


Openet ICS International S.A.,  
es una empresa in ternac ional  espe-
c ia l izada en la  fabr icac ión y  comer-
c ia l izac ión de componentes de voz
y datos,  y  de la  e lect rón ica asoc ia-
da a la  implantac ión de redes de
comunicac ión en in f raest ructuras de
edi f ic ios in te l igentes.

Desde  nues t ro  es tab lec im ien to
hemos ten ido como objet ivo bás ico
la  invest igac ión y  e l  desarro l lo  de
apl icac iones en e l  sector  de l  net -
work ing y  de la  conect iv idad dent ro
de los más a l tos estándares in terna-
c ionales de ca l idad,  según norma
ISO 9001-2000.

Nuest ra  empresa está preparada para of recer  una so luc ión completa a
todas sus neces idades de network ing y  conect iv idad a t ravés de la
s igu iente gama de productos:  

“Connecting Quality”

Instalaciones de Openet ICS Barcelona

www.openetics.com

· Sistema de Cableado Est ructurado Cat .  5e & 6
·  Cableado Est ructurado Eléct r ico
·  E lect rón ica de Red
·  Racks y  Server  Racks
·  F ibra Ópt ica
·  ICT



Openet ICS en España

Openet ICS en el mundo

Una compañía internacional

Openet ICS International S.A.,  
es una empresa consolidada en el sector de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) desde el año 1988, con sede principal y factoría en Terrassa.
Openet ICS dispone de delegaciones en las principales ciudades de España, red comer-
cial que nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio rápido y eficaz en todo el terri-
torio nacional “just in time”.

Así mismo, la compañía cuenta con modernos centros de producción tecnológica en
Europa y Asia y con su actividad ha contribuido y contribuye decisivamente al progreso de
la sociedad y a la mejora de la calidad de vida de las personas. Openet ICS tiene una
importante proyección internacional en varios países de Europa, Asia y África.

www.openetics.com
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Soluciones integrales en “networking”

Openet ICS International S.A.,  
se ha definido como empresa responsable y
socialmente comprometida, y por ello desarrolla
un modelo de negocio que transmite sus valores
a través de las cadenas de producción y ventas. 

Así, la estrategia de negocio se ha orientado
hacia planteamientos amplios y sostenibles,
conciliando la legítima pretensión de rentabili-
dad en los resultados con  fórmulas de diálogo
con sus grupos de interés: clientes, empleados,
proveedores, accionistas y la sociedad en gene-
ral.

Los principios que rigen el compromiso de
Openet ICS en materia de RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA son la buena fe en el
establecimiento de relaciones con las partes
interesadas, el diálogo constante con las organi-
zaciones sociales y finalmente, la transparencia
en relación con sus actividades empresariales y
más concretamente, con el desarrollo de su
estrategia de sostenibilidad.

Responsabilidad social corporativa

El modelo de negocio de

Openet ICS International S.A.,  
se caracteriza por un elevado grado de integra-
ción vertical en el que se realizan todas las
fases del proceso de producción tecnológica:
diseño, fabricación, logística y distribución a
nivel nacional e internacional.

Contamos con una estructura flexible y una
fuerte orientación al cliente en todas nuestras
áreas de actividad.

La clave de este modelo se sustenta en nuestra
capacidad de adaptar la oferta, en el menor
tiempo posible, a las necesidades de los clien-
tes. Por ello, Openet ICS cuenta con profesiona-
les expertos quienes les mostrarán todas las
soluciones posibles y le ayudarán a determinar
la que mejor se adapta a su pliego de condicio-
nes, a sus aplicaciones y  a su presupuesto.

www.openetics.com



Política de certificación

Openet ICS International S.A.,  
tiene una política de certificación que pretende velar por el elevado componente de valor que acom-
paña a sus productos y la alta especialización que se requiere para afrontar con éxito proyectos tec-
nólogicos avanzados.

La creciente complejidad tecnológica hace necesaria la presencia de Técnicos Especializados y
certificados en cada área. Nuestro equipo de técnicos e ingenieros de aplicaciones está a disposi-
ción de nuestros clientes para los proyectos que pudieran necesitar de su ayuda, dando soporte y
asesoramiento técnico. 

Asímismo, todos los proyectos Openet ICS certificados son dotados de un Programa Único de
Garantía de 25 años extendido a productos y aplicaciones.

www.openetics.com



Una cultura de “calidad total”

UNE EN ISO 9001: 2000 RoHS  CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificado de Garantía 3P Cat. 5e & 6

En Openet ICS International S.A.,
somos conscientes y estamos comprometidos en alcanzar el reconocimiento internacional
de altos niveles de calidad y excelencia para todas nuestras operaciones a nivel nacional
y mundial, en todos los sectores del mercado. Ello obliga la continua renovación de 
nuestras diferentes certificaciones ISO para calidad y medio ambiente, así como las acre-
ditaciones propias para contratos específicos.

www.openetics.com



Fuerte presencia institucional

Participación en ferias nacionales e internacionales

Cursos de formación especializados y show rooms

www.openetics.com

desde su establecimiento, en el año 1988, participa activamente en los eventos más importantes del
sector de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), asistiendo tanto a ferias, expo-
siciones, seminarios y congresos de ámbito nacional como internacional: MATELEC, COMDEX, INFO-
BALT, INTERTELECOM, CONSTRUMAT, CEBIT, INFORPOR, FIREELECTRIC, GITEX DUBAI, EXPO
COMM, SMAU, BAIT EXPO, SIMOTCI, SITI, etc.

se ha definido como empresa responsable y socialmente comprometida y por ello desarrolla un mode-
lo de negocio sostenible que transmite sus valores a través del intercambio de inquietudes y experien-
cias con los especialistas del sector -nuestros clientes- quienes tienen un lugar privilegiado. Así, la for-
mación mediante seminarios, exposiciones y shows rooms con la intención de presentar nuestras últi-
mas novedades son aspectos de orden prioritario.

Openet ICS International S.A.,

Openet ICS International S.A.,



Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.



Conectores

Cables UTP/FTP

Latiguillos

Paneles de Parcheo

Rosetas

Sistema de Cableado
Estructurado Cat. 5e

www.openetics.com



DESCRIPCION REF.
Cable Cat. 5e FTP rígido cajas de 305 m 0235

Cable Cat. 5e FTP rígido LSZH cajas de 500 m 0125
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Cable Cat. 5e UTP/FTP

12 Connecting Quality

DESCRIPCION REF.
Cable Cat. 5e UTP rígido cajas de 305 m 0217

Cable Cat. 5e UTP rígido cajas de 125 m 0219

Cable Cat. 5e UTP rígido LSZH cajas de 305 m 0123

Cable Cat. 5e UTP flexible cajas de 305 m 0218

Una gama muy completa de cables UTP/FTP que
superan los estándares exigidos para la  Cat. 5e y 
conforme con las normas EN50173 y 
ANSI/TIA/EIA 568-A-5. Con funda de PVC o libre de
halógenos LSZH, garantizan prestaciones superiores
a los estándares actuales en ACR,  a la frecuencia de
100 MHz para la Cat. 5e. Estas propiedades permiten
transmisiones de alta calidad sobre distancias impor-
tantes con un nivel de atenuación mínimo.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 100 MHz.
- Cables 4 pares trenzados UTP/FTP Cat. 5e
- Conductores de cobre unifilar AWG 24. 
- Funda de PVC o LSZH, color gris.
- Aislante polietileno.

- Cable de cobre descubierto recocido.
- Conforme a las normas EN50173, ISO/IEC 11801, 

TIA/EIA 568-B2. 
- LSZH comprobados para evitar la propagación de  

la llama y reducida emisión de humos según: IEC 
0332-1 e IEC 60332-3C

CABLE CAT. 5e UTP CABLE CAT. 5e FTP

REF. 0217 REF. 0235

REF. 0217 REF. 0235
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Latiguillos Cat. 5e
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DESCRIPCION REF.
Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 0,5 m 5930

Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 0,1 m 5931

Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 0,2 m 5932

Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 0,3 m 5933

Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 0,5 m 5934

DESCRIPCION REF.
Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 0,5 m 5940

Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 0,1 m 5941

Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 0,2 m 5942

Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 0,3 m 5943

Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 0,5 m 5945

LATIGUILLO CAT. 5e INYECTADO UTP

LATIGUILLO CAT 5e INYECTADO FTP

Los latiguillos Cat. 5e UTP de la gama de Openet ICS
son los indicados para aplicaciones de alta exigencia y
calidad. Se utilizan para la conexión entre los puestos
de trabajo, o para la distribución entre repartidores, en
aplicaciones no apantalladas. Calidad garantizada por
el test individualizado del  100% de los latiguillos.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 100 MHz.
- Componentes y conexión conforme con las especi-

ficaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos UTP funda PVC color gris
- El capuchón inyectado permite la sujeción del cable

a la salida del conector.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del

100% de los latiguillos.

Fabricados con cables y conectores Openet ICS, los
latiguillos de parcheo permiten mantener los estánda-
res de Cat. 5e. en conjunto con los otros componentes
de conexión. Disponible en diversas longitudes, son el
complemento necesario  para la instalación sobre
paneles y puestos de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 100 MHz.
- Componentes y conexión conforme con las especi-

ficaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos FTP funda PVC color gris
- El capuchón inyectado permite la sujeción del cable

a la salida del conector.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del 

100% de los latiguillos.

REF. 5932

REF. 5940

REF. 5940
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Latiguillos Cat. 5e.

14 Connecting Quality

LATIGUILLO CAT. 5e UTP COLORES DESCRIPCION REF.
Latiguillo Cat. 5e UTP azul 0,5 m 5900A

Latiguillo Cat. 5e UTP azul 1 m 5901A

Latiguillo Cat. 5e UTP azul 2 m 5902A

Latiguillo Cat. 5e UTP azul 3 m 5903A

Latiguillo Cat. 5e UTP rojo 0,5 m 5900R 

Latiguillo Cat. 5e UTP rojo 1 m 5901R 

Latiguillo Cat. 5e UTP rojo 2 m 5902R 

Latiguillo Cat. 5e UTP rojo 3 m 5903R 

Latiguillo Cat. 5e UTP verde 0,5 m 5900V 

Latiguillo Cat. 5e UTP verde 1 m 5901V 

Latiguillo Cat. 5e UTP verde 2 m 5902V 

Latiguillo Cat. 5e UTP verde 3 m 5903V 

Latiguillo Cat. 5e UTP amarillo 0,5 m 5900Y

Latiguillo Cat. 5e UTP amarillo 1 m 5901Y

Latiguillo Cat. 5e UTP amarillo 2 m 5902Y

Latiguillo Cat. 5e UTP amarillo 3 m 5903Y

LATIGUILLO 110/110 DESCRIPCION REF.
Latiguillo 110/110 1 par 1 m 5960

Latiguillo 110/110 1 par 1,5 m 5988

Latiguillo 110/110 1 par 2 m 5987

Latiguillo 110/110 2 pares 1 m 5961

Latiguillo 110/110 2 pares 2 m 5976

Latiguillo 110/110 4 pares 1 m 5963

Latiguillo 110/110 4 pares 2 m 5982

Latiguillo 110/110 4 pares 3 m 5986

Fabricados con cables y conectores Openet ICS de
muy alta calidad, los latiguillos de parcheo permiten
mantener la calidad de un canal de conexión 
Cat.5 /Cat.5e. 

Disponible en diversas longitudes y diversos colores
para su fácil identificación, en UTP, son el complemen-
to necesario  a la instalación sobre paneles y puestos
de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 100 MHz 
- Componentes y conexión conforme con las especi-

ficaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos FTP funda PVC
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del

100% de los latiguillos.

REF. 5900A REF. 5900R REF. 5900V REF. 5900Y

REF. 5961

REF.5961

Fabricados con cables y conectores Openet ICS de
muy alta calidad, los latiguillos para parcheo en 1, 2 y
4 pares, sistema 110, permiten mantener la calidad de
un canal de conexión Cat. 5 /Cat. 5e. Disponibles en
diversas longitudes, son el complemento necesario  a
la instalación sobre paneles y puestos de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 100 MHz 
- 1 y 2 pares para aplicaciones de voz
- 4 pares para voz y datos
- Componentes y conexión conforme con las especi-

ficaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos con cubierta PVC de color gris.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del

100% de los latiguillos.
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Latiguillos 
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LATIGUILLO 110/RJ45 DESCRIPCION REF.
Latiguillo 110/RJ45 1 par 0,5 m 5967

Latiguillo 110/RJ45 1 par 1 m 5979

Latiguillo 110/RJ45 1 par 2 m 5964

Latiguillo 110/RJ45 2 pares 1 m 5969

Latiguillo 110/RJ45 2 pares 1,5 m 5971

Latiguillo 110/RJ45 2 pares 2 m 5965

Latiguillo 110/RJ45 2 pares 3 m 5968

Latiguillo 110/RJ45 4 pares 1 m 5984

Latiguillo 110/RJ45 4 pares 2 m 5975

Latiguillo 110/RJ45 4 pares 3 m 5978

Latiguillo 110/RJ45 4 pares 4 m 5980

Latiguillo 110/RJ45 4 pares 5 m 5977

Rosetas Cat. 5e.
DESCRIPCION REF.
Rosetas Cat. 5e para 1 conector UTP RJ45 c/persiana 5600
Rosetas Cat. 5e para 2 conectores UTP RJ45 c/ persiana 5601

Rosetas Cat. 5e para 1 conector FTP RJ49 5602

Rosetas Cat. 5e para 2 conectores FTP RJ49 5603

Fabricados con cables y conectores Openet ICS de
muy alta calidad, los latiguillos para parcheo e interco-
nexión de sistemas 110 y RJ45 en 1,2 y 4 pares per-
miten mantener la calidad de un canal de conexión 
Cat. 5 /Cat. 5e. Disponibles en diversas longitudes son
el complemento necesario a la instalación sobre
paneles y puestos de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 100 MHz 
- 1 y 2 pares para aplicaciones de voz
- 4 pares para voz y datos, cubierta en PVC gris
- Componentes y conexión conforme con las especi-

ficaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del

100% de los latiguillos.

Roseta terminal de usuario provista de conectores
RJ45 Cat. 5e para uno o dos puertos de voz & datos. 

La conexión  se puede realizar con herramientas de
conexionado y corte tipo 110 y Krone.

CARACTERISTICAS

- Modelos con 1 y 2 conectores, tanto en UTP como 
en FTP

- Los modelos UTP disponen de una ventana 
antipolvo, que impide la entrada de suciedad 
cuando el conector macho no está insertado.

- Troquelado en tres caras para elegir el lugar de 
entrada del cable.

- Posibilidad de fijarlo mediante tornillos o cinta 
adhesiva de doble cara, incluido  en el pack.

- Componentes y conexión conforme con las especi-
ficaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.

REF. 5964

REF. 5964

REF.5600

REF. 5603

REF. 5601

REF. 5602

ROSETAS CAT 5 e



DESCRIPCION REF.
Panel Cat. 3 extraíble 50 ports 1U 5620

Panel Cat. 3 fijo 50 ports 1U 5621

Panel Cat. 3 fijo 25 ports 1U 5625

PANEL CAT 3 TELEFONICO 
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Paneles de Parcheo

16 Connecting Quality

PANEL VACÍO

PANEL CAT 5e UTP DESCRIPCION REF.
Panel Cat. 5e 24 ports UTP RJ45 1U 5710

Panel Cat. 5e 48 ports UTP RJ45 2U 5714

DESCRIPCION REF.
Panel Cat. 5e 24 ports FTP RJ49 5612

DESCRIPCION REF.
Panel vacío 16 ports 5515

Panel vacío 32 ports 5516

PANEL CAT 5e FTP

Los paneles modulares de alta densidad de la gama
Openet ICS  ofrecen un ratio coste /puerto muy com-
petitivo. Se adaptan fácilmente a todos los formatos y
entornos 19” con un alto nivel de calidad en 24 puer-
tos (1U) y 48 puertos (2U).

CARACTERISTICAS

- Paneles modulares en versión 24 y 48 puertos. 
- Facilidad y rapidez de conexión con herramientas 110
- Compatible con conductores sólidos 22-26 AWG

Panel modular de alta densidad para cableado FTP, de
24 puertos en 1U de altura. Utilizados para interconec-
tar la electrónica de red con los puestos de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Paneles modulares en versión 24 puertos.
- Facilidad y rapidez de conexión con herramientas 110

- Contactos RJ45 con contactos con baño  de oro de
50 µ inch.

- Caja totalmente apantallada tipo jaula de Faraday

Gama muy completa de paneles de distribución RJ45
de 16 puertos (1U) y 32 puertos (2U). Fabricados en
acero, estos paneles permiten facilidad de instalación.

CARACTERISTICAS

- Paneles de 19”, entregados sin conectores
- Permiten el montaje de conectores RJ45 en Cat. 3, 

Cat. 5e o Cat. 6, tanto UTP como FTP tipo 
Keystone

- Entregados con abrazaderas de fijación

Paneles Cat. 3 de alta densidad para uso  telefónico.
Modelos fijos de 25 y 50 puertos RJ45 y extraíbles de
50 puertos para fácil montaje y conexionado. Es 
utilizado para líneas de entrada, extensiones de cen-
tralitas telefónica -tanto digital como analógica- y 
líneas RDSI.

CARACTERISTICAS

- Contactos RJ45 con contactos con baño  de oro de
50 µ inch.

- Facilidad de conexión con herramientas 110

REF. 5710

REF. 5516

REF. 5620

- Puertos RJ45 con contactos con baño  de oro de 
50 µ inch.

REF. 5612
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Conectores Cat. 5e.
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CONECTOR CAT. 5e HEMBRA

CONECTOR CAT. 5e MACHO

CUBRE CONECTOR

DESCRIPCION REF.
Conector Cat. 5e hembra UTP RJ45 2200

Conector Cat. 5e hembra FTP RJ49 2201

DESCRIPCION REF.
Conector Cat. 5e RJ45 cable flexible 1205

Conector Cat. 5e RJ45 cable rígido 1206

Conector Cat. 5e RJ49 cable flexible 1207

Conector Cat. 5e RJ49 cable rígido 1208

DESCRIPCION REF.
Cubre conector gris 1211

Cubre conector negro 1217

Cubre conector azul 1216

Los conectores tipo Keystone de alta calidad de la
gama Openet ICS ofrecen unas características eléctri-
cas y de transmisión  insuperables, que mejoran las
exigidas por la norma EIA/TIA 568. 

CARACTERISTICAS

- Aceptan los cables AWG 22 hasta 26 con un 
diámetro de aislamiento máximo de 1,25 mm. 

- Conexión mediante herramientas 110  
- Contacto  con baño de oro de 50 µ inch.
- Distintos modelos para UTP y FTP para montaje en

paneles y cajas terminales de usuario.

CARACTERISTICAS

- Capuchón en varios colores para la protección de 
los conectores en la confección de los latiguillos.

- Disponible en gris, negro y azul.

Los conectores modulares RJ de 8 contactos para
cables  UTP y FTP de la gama Openet ICS ofrecen
una solución polivalente de conexión aportando un
nivel de calidad garantizado en Cat. 5e. 

CARACTERISTICAS

- Modelos para cables rígido y flexible, UTP y FTP
- Aceptan los cables AWG 24 hasta 26 con un diá-

metro de aislamiento máximo de 1,25 mm.
- Cumplen con los estándares de cableado T568A y 

T568B.
- Contactos con baño de oro de 50 µ inch.

REF. 2201

REF. 1206

REF. 1211
REF. 1217
REF. 1216

REF. 2200
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Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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Cables Cat. 6 UTP/FTP

20 Connecting Quality

DESCRIPCION REF.
Cable Cat. 6 UTP rígido en cajas de 305 m. 0704

Cable Cat. 6 UTP LSZH rígido en cajas de 305 m. 0706
Cable Cat. 6 FTP LSZH rígido en bobinas de 
500 m. 0708

El sistema de cableado de Cat. 6 de Openet ICS exce-
de sobradamente las especificaciones marcada por
esta categoría (clase E). Soporta niveles de calidad
sobre un ancho de banda de 350 MHz. 

Este sistema de cableado ha sido diseñado para
soportar todas las aplicaciones de redes existentes y
la mayor parte de las futuras. Estos cables de Cat. 6
ofrecen cualidades excepcionales y una gran facilidad
de instalación.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 350 MHz.

- Cables 4 pares trenzados UTP/FTP Cat. 6.
- Conductores de cobre unifilar AWG 24.
- Funda PVC o LSZH
- Conforme a las normas EN50173, ISO/IEC 11801, 

TIA/EIA 568-B2. 

CABLES CAT 6 UTP CABLES CAT 6 FTP

REF. 0704 REF. 0708

REF. 0704
REF. 0708
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Latiguillos Cat. 6 UTP/FTP
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DESCRIPCION REF.
Latiguillo Cat. 6 UTP 1 m 6801

Latiguillo Cat. 6 UTP 1,5 m 6815

Latiguillo Cat. 6 UTP 2 m 6802

Latiguillo Cat. 6 UTP 3 m 6803

Latiguillo Cat. 6 UTP 5 m 6805

Latiguillo Cat. 6 UTP LSZH 1,5 m 6821

Latiguillo Cat. 6 UTP LSZH 3 m 6823

Latiguillo Cat. 6 UTP LSZH 5 m 6825

DESCRIPCION REF.
Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH 0,5 m 5170

Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH 1,5 m 5173

Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH    2 m 5172

Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH    3 m 5174

Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH    5 m 5175

LATIGUILLOS CAT 6 UTP

LATIGUILLOS CAT 6 FTP

Los latiguillos de la gama de Openet ICS permiten
mantener los estándares Cat. 6 clase E, en homoge-
neidad con los otros componentes de la conexión.
Disponibles en diferentes longitudes, son los comple-
mentos necesarios a la instalación sobre paneles y
puestos de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 350 MHz
- Componentes y conexión conforme con las especi-

ficaciones Cat. 6 EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos UTP funda PVC o LSZH
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del

100% de los latiguillos.
- Soportan todas las aplicaciones existentes

Los latiguillos Cat. 6 de la gama de Openet ICS son
utilizados para conexiones sobre paneles de distribu-
ción, elementos activos y tomas murales. Estos latigui-
llos de parcheo están disponibles en varias longitudes.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios + 5% a 350 MHz
- Componentes y conexión conforme con las especi-

ficaciones Cat. 6 EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos con funda LSZH
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del

100% de los latiguillos.
- Soportan todas las aplicaciones existentes

REF. 6823

REF. 6823

REF. 5170

REF. 5170
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Paneles de Parcheo

22 Connecting Quality

PANEL CAT. 6 UTP GIGALAN 350+

PANEL CAT. 6  FTP

PANEL VACÍO

DESCRIPCION REF.
Panel Cat. 6 24 ports UTP Gigalan 1U 5617

DESCRIPCION REF.
Panel Cat. 6 24 ports FTP 1U 5810

DESCRIPCION REF.
Panel vacío 16 ports 5515

Panel vacío 32 ports 5516

De diseño modular y alta densidad, los paneles de la
gama Openet ICS constituyen una solución inmejora-
ble con una ratio coste /puerto muy competitivo. De
tecnología Cat. 6, se adaptan fácilmente a todos los
formatos y entornos 19” con un alto nivel de densidad
en RJ45 (24 puertos en 1U).

CARACTERISTICAS

- Supera los requisitos de la Cat. 6
- Paneles modulares en versión 24 puertos. 
- Facilidad y rapidez de instalación mediante 

herramientas 110
- Accesorio sujetacables incorporados

Gama muy completa de paneles de distribución RJ45
de diferentes puertos (16 y 32). Fabricados en acero,
estos paneles permiten facilidad de instalación.

CARACTERISTICAS

- Paneles de 19”
- Permiten el montaje de conectores RJ45 en Cat. 3, 

Cat. 5E o Cat 6, tanto UTP como FTP
- Entregados sin conectores
- Entregados con abrazaderas de fijación
- Zona de identificación y marcaje de los puertos

Panel modular de alta densidad para cableado FTP, de
24 puertos en 1U de altura. Permiten el parcheo entre
la electrónica de red y las líneas hasta los puestos de
trabajo.

CARACTERISTICAS

- Paneles modulares en versión 24 puertos. 
- Facilidad y rapidez de conexión con herramientas 

110
- Contactos RJ45 con contactos con baño  de oro de

50 µ inch.
- Caja totalmente apantallada tipo jaula de Faraday

REF. 5617

REF. 5810

REF. 5810

REF. 5515

REF. 5516

- Compatible con conductores sólidos 22-26 AWG.
- Asignación T568A o T568B pin /par con clip organi-

zador.
- Soportan todas las aplicaciones LAN disponibles.
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Conectores Cat. 6 UTP/FTP
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CONECTOR CAT 6 HEMBRA
UTP RJ45

DESCRIPCION REF.
Conector Cat. 6 Hembra UTP RJ45 5846

Conector Cat. 6 Hembra FTP RJ49 5845
Los conectores tipo Keystone de alta calidad de la
gama Openet ICS ofrecen unas características eléctri-
cas y de transmisión  insuperables, que mejoran las
exigidas por la norma EIA/TIA 568 tanto instalados en
paneles de distribución como tomas y cajas murales.

CARACTERISTICAS

- Aceptan los cables AWG 22 hasta 26 con un 
diámetro de aislamiento máximo de 1,25 mm. 

- Conexión mediante herramientas 110  
- Contacto  con baño de oro de 50 µ inch.
- Distintos modelos para UTP y FTP para montaje en

paneles y cajas terminales de usuario.

REF. 5845

REF. 5846
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Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.



Cables Multimodo

Latiguillos Multimodo

Cajas Distribuidoras

Conectores Multimodo

Pasamuros Multimodo

Pigtail Multimodo
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Cables de F/O Multimodo

26 Connecting Quality

CABLE F/O INTERIOR LSZH 

CABLE F/O ARMADO DIELÉCTRICO EXT / INT LSZH

DESCRIPCION REF.
Cable F/O interior LSZH 62,5/125 µm 4 fibras 5002

Cable F/O interior LSZH 62,5/125 µm 6 fibras 5003

Cable F/O interior LSZH 62,5/125 µm 8 fibras 5004

Cable F/O interior LSZH 62,5/125 µm 12 fibras 5005

DESCRIPCION REF.
Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH
62,5/125 µm 4 fibras 5011

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH
62,5/125 µm 6 fibras 5012

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH
62,5/125 µm 8 fibras 5013

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH
62,5/125 µm 12 fibras 5014

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH
62,5/125 µm 16 fibras 5017

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH
62,5/125 µm 24 fibras 5016

DESCRIPCION REF.
Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH 
50/125 µm 4 fibras 4905

Cable F/O  armado dieléctrico ext / int LSZH 
50/125 µm 6 fibras 4906

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH 
50/125 µm 8 fibras 4907

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH 
50/125 µm 12 fibras 4908

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH 
50/125 µm 16 fibras 4909

Cable F/O armado dieléctrico ext / int LSZH 
50/125 µm 24 fibras 4910

Los cables de F/O de Openet ICS le ofrecen la más
alta calidad y fiabilidad que se puede encontrar en el
mercado. Esto es el resultado de un completísimo 
programa de calidad. Así, Openet ICS dispone de
cables de fibra óptica ajustadas con cubierta libre de
halógenos adecuadas para sistemas de cableado.

DESCRIPCION REF.
Cable F/O interior LSZH 50/125 µm 4 fibras 4900

Cable F/O interior LSZH 50/125 µm 6 fibras 4901

Cable F/O interior LSZH 50/125 µm 8 fibras 4902

Cable F/O interior LSZH 50/125 µm 12 fibras 4903

REF. 5002

REF. 5011

CARACTERISTICAS

- Fibras multimodo 62,5/125 µm y 50/125 µm
- Resistencia al aplastamiento según IEC 794-1-e3
- Retardo a la llama según IEC 322-2
- Corrosividad según IEC 54-2
- Tiempo de vida estimado > 30 años.

Cables dieléctricos de construcción holgada con
cubierta libre de halógenos adecuadas para sistemas
de cableado estructurado. Cable compuesto de varias
fibras, ideal para cableado troncal en LAN, cableado
interno de edificios privados como locales de alta con-
currencia (hospitales, grandes superficies) y para ins-
talaciones externas de conductos.

CARACTERISTICAS

- Fibras multimodo 62,5/125 µm y 50/125 µm
- Construcción unitubo, entre 4 y 24 fibras
- Relleno de gel antihumedad
- Refuerzo de fibras de vidrio antirroedores
- Resistencia al aplastamiento según IEC 794-1-e3
- Retardo a la llama según IEC 322-2
- Corrosividad según IEC 54-2
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Cables de F/O Multimodo 
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DESCRIPCION REF.
Cable F/O armado metálico exterior 62,5/125 µm 
4 fibras 5021

Cable F/O armado metálico exterior 62,5/125 µm
6 fibras 5022

Cable F/O armado metálico exterior 62,5/125 µm
8 fibras 5024

Cable F/O armado metálico exterior 62,5/125 µm
12 fibras 5025

Cable F/O armado metálico exterior 62,5/125 µm
16 fibras 5029

Cable F/O armado metálico exterior 62,5/125 µm
24 fibras 5027

CABLE F/O ARMADO METALICO
EXTERIOR 

Cable con cubierta de polietileno, compuesto de
varias fibras, ideal para redes LAN (backbone), cone-
xiones exteriores, túneles y conductos o directamente
enterrados.  Las fibras de 62,5/125 y 50/125 micras de
diámetro constan de un recubrimiento de 250 micras.
El tubo central va protegido por varias capas de fibra
de vidrio trenzado y un tubo de acero corrugado. Así
mismo, este cable está preparado para su uso en ins-
talaciones exteriores con ambientes adversos y com-
plicados. Es muy resistente a los roedores y a la
humedad.

CARACTERISTICAS

- Fibras multimodo 62,5/125 y 50/125 µm
- Construcción unitubo, entre 4 y 24 fibras

DESCRIPCION REF.
Cable para latiguillos 2 fibras 62,5/125 µm. 5032

CABLE PARA LATIGUILLOS 
Cable para la construcción de latiguillos de fibra ópti-
ca, con cubierta LSZH de color naranja y dos fibras de
62,5/125 ó 50/125 µm, reforzadas con un conjunto
compacto de aramida.

REF. 5021

DESCRIPCION REF.
Cable F/O armado metálico exterior 50/125 µm
4 fibras 4911

Cable F/O armado metálico exterior 50/125 µm
6 fibras 4912

Cable F/O armado metálico exterior 50/125 µm
8 fibras 4913

Cable F/O armado metálico exterior 50/125 µm
12 fibras 4914

Cable F/O armado metálico exterior 50/125 µm
16 fibras 4915

Cable F/O armado metálico exterior 50/125 µm
24 fibras 4916

- Protección antirroedores dieléctrica, antihumedad
- Resistencia al aplastamiento según IEC 794-1-E3
- Retardo a la llama según IEC 322-2
- Corrosividad según IEC 54-2

DESCRIPCION REF.
100BTX-100BFX (SC) multimodo 2152

1000 Base-TX 1000 Base-SX 2153

CARACTERISTICAS

- Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u y 803.3x, 
802.3ab, 802.3z

- Solución para sobrepasar limitaciones de distancia 
en cobre

- Distancia máxima 500 m. con conector SC y fibra 
multimodo

REF. 2152

CONVERTIDORES

REF. 5032



FF
IIBB

RR
AA

  ÓÓ
PP

TT
IICC

AA
Latiguillos de F/O Multimodo 
(62,5/125 µm & 50/125 µm)

28 Connecting Quality

DESCRIPCION (62,5/125 µm) REF.
Latiguillo bifibra SC-SC 62,5/125 2 m 5078

Latiguillo bifibra ST-ST 62,5/125 2 m 5062

Latiguillo bifibra ST-SC 62,5/125 2 m 5074

Latiguillo bifibra MTRJ-MTRJ 62,5/125 2 m 5070

Latiguillo bifibra MTRJ-SC 62,5/125 2 m 5071

Latiguillo bifibra MTRJ-ST 62,5/125 2 m 5072

Latiguillo bifibra LC-SC 62,5/125 2 m 4917

Latiguillo bifibra ST-LC 62,5/125 2 m 4918

Latiguillo bifibra LC-LC 62,5/125 2 m 4919

* Latiguillos monomodo u otras longitudes, consultar

DESCRIPCION (50/125 µm) REF.
Latiguillo bifibra SC-SC 50/125 2 m 4920

Latiguillo bifibra ST-ST 50/125 2 m 4921

Latiguillo bifibra ST-SC 50/125 2 m 4922

Latiguillo bifibra MTRJ-MTRJ 50/125 2 m 4923

Latiguillo bifibra MTRJ-SC 50/125 2 m 4924

Latiguillo bifibra MTRJ-ST 50/125 2 m 4925

Latiguillo bifibra LC-SC 50/125 2 m 4926

Latiguillo bifibra ST-LC 50/125 2 m 4927

Latiguillo bifibra LC-LC 50/125 2 m 4928

* Latiguillos monomodo u otras longitudes, consultar

REF. 5062

REF. 5072

REF. 5070

REF. 5072

REF. 5074

REF. 5062

REF. 5078

Los latiguillos de fibra óptica de Openet ICS son utili-
zados para el parcheo entre el distribuidor de fibra
óptica y la electrónica o para conectar la toma de
usuario con el dispositivo correspondiente.

CARACTERISTICAS

- Baja pérdida de inserción
- Baja pérdida de retorno
- Disponibles en multimodo (62,5 - 50/125 µm)

y monomodo (9/125 µm).
- Fibras reforzadas por un conjunto de aramida para 

su protección mecánica contra tirones
- Disponibilidad de suministrar pigtails para fusión 

de fibra óptica.
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Pasamuros para F/O Multimodo

Pigtail Multimodo

DESCRIPCION REF.
Pasamuros  ST/ST 5055

Pasamuros ST/ST dúplex 5101

Pasamuros  SC/SC 5076

Pasamuros  SC/SC dúplex 5060

Pasamuros SC/ST dúplex 5050

Pasamuros LC dúplex 5068

* Para pasamuros monomodo, consultar

DESCRIPCION REF.
Pigtail ST multimodo de 1 m 5061

Pigtail SC multimodo de 1 m 5163

* Para pigtails monomodo, consultar

DESCRIPCION REF.
Conector F/O ST Epoxy multimodo 0,9 mm 5051

Conector ST Hot MeIt multimodo 5052

Conector ST grimpado AMP-XTC multimodo 5053

Conector F/O SC Epoxy multimodo 0,9 mm 5650
* Para conectores monomodo, consultar

Los conectores SC, ST, HOT MELT y EPOXY multimo-
do son productos de alta calidad que han sido 
desarrollados para responder a las necesidades de
cableado sobre fibra óptica, sea en troncal o gradual-
mente al puesto de trabajo. Se integran en todos los
productos de la gama de Openet ICS, lo que permite
pasar fácilmente y con costes menores de un sistema
de cobre a un sistema de fibra óptica. Estos conecto-
res responden a las especificaciones EIA/TIA.

CARACTERISTICAS:
- Férula cerámica con extremo convexo
- Facilidad de instalación
- Baja pérdida de inserción 
- Cuerpo en zinc chapado en níquel.

También conocidos como adaptadores, son los ele-
mentos que enfrentan a dos conectores de fibra ópti-
ca. Pueden ser simples o dobles y son utilizados nor-
malmente en las cajas distribuidoras de fibra óptica y
en los módulos para las cajas de pared o suelo.
Existen los siguientes modelos: ST, SC y LC.

Pigtail (rabillo) para empalmes de fibra óptica por
fusión o por empalme mecánico. Se suministran en
bolsas individuales con hoja de certificación.

REF. 5076

REF. 5101

REF. 5055

REF. 5061

REF. 5061

REF. 5051
REF. 5650

REF. 5051
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CAJAS DISTRIBUIDORAS F/O 

CAJAS DISTRIBUIDORAS F/O
EXTRAIBLES

ACCESORIOS CAJAS DISTRIBUIDORAS 

DESCRIPCION REF.
Caja terminal 2 fibras c/ pasamuros ST 5042

Caja terminal 4 fibras c/ pasamuros ST 5043

Caja terminal 6 fibras c/ pasamuros ST 5044

* Para otro tipo de conectores, consultar

DESCRIPCION REF.
Caja distribuidora F/O extraíble 19" 5034

Paneles para Ref. 5034 REF.
Panel para 24 conectores ST-ST 5201

Panel para 16 con. dúplex SC-SC, ST-ST, SC-ST 5036

Panel para 24 conectores SC 5204

Panel para 16 conectores LC dúplex 5038

DESCRIPCION REF.
Tapón ciego ST para 5201 5096

Tapón ciego ST/SC dúplex para 5036 5097

Guía fibras para 5034 5098

Bridas guía fibras cajas 5034 5099

Cajas terminales para instalaciones de fibra óptica.
Opciones para 2, 4 y 6 fibras terminadas en conecto-
res ST.  

CARACTERISTICAS

- Caja de superficie
- Dimensiones: 190 x 75 x 36 mm. y 

125 x 60 x 35 mm.
- Con 2, 4 o 6 pasamuros ST-ST
- Con accesorios para montar en pared
- Pasamuros no incluidos

Distribuidor de fibra óptica extraíble, de diseño 
compacto para montar en armarios rack de 19”, de 1U
de altura, que permite una instalación e inspección de
las conexiones de fibra óptica, sin necesidad de des-
montarla del armario. 

CARACTERISTICAS

- Es necesario colocar un panel frontal en la bandeja 
para la colocación de los pasamuros. Para ello 
existen varios paneles para diferentes tipos de 
conectores.

- Se suministran con elementos de montaje, sin 
adaptadores ni conectores.

REF. 5043

REF. 5034

REF. 5096

REF. 5097REF. 5098

CARACTERISTICAS

- Accesorios varios para montaje de fibra óptica.
- Tapones para salidas no utilizadas
- Guía fibras para efectuar la coca en el interior de 

las cajas distribuidoras
- Bridas para conducir las fibras
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DESCRIPCION REF.
Maletín de conectores ST/SC, FC 5059

Kit accesorios para conectores LC 5059K

Kit consumibles Fasterm Epoxy/secador 5085

CONSUMIBLES MALETIN F/O REF.
Lijas F/O 0,3 µm (pack 20) 5084

Lijas 1 µm (pack 20) 5088

Lijas F/O 5 µm (pack 10) 5083

Lijas F/O 5 µm para 5059 (pack 10) 5091

Toallitas (pack 25) 5089

Caja servilletas para limpiar conectores 5092

Alcohol isopropílico (bote 250cc) 5093

Adhesivo resina en frío 10cc (5059) 5094

Activador de resina en frío 10cc (5059) 5095

Jeringuilla (pack 10/u) 5100

Aguja Epoxy (pack 20) 5102

Spray acelerador Fasterm 300 conectores 5104

Resina Fasterm Epoxy 300 conectores 5105

MALETÍN DE CONECTORIZACION
DE FIBRA ÓPTICA

CONSUMIBLES

El maletín de conectorización de fibra óptica de
Openet ICS contiene todas las herramientas necesa-
rias para preparar y conectar los cables y conectores
ópticos, así como un microscopio 100x para realizar la
primera inspección visual de los mismos.

Permite el montaje en campo de conectores para fibra
óptica ST, SC & FC, sin necesidad de horno de cura-
do ni herramientas especiales; igualando el nivel de
calidad y las características ópticas de los conectores
montados con epoxy: son conectores muy estables,
fiables y tienen una gran durabilidad.

HERRAMIENTAS DEL MALETIN DE 
CONECTORIZACION DE F/O (REF. 5059) CANT.

Microscopio 100x 1

Crimpadora 1

Pelacables 1

Pelafibras 3 medidas 1

Disco de pulido para ST-SC 1

Tijeras 1

Cutter 1

Cortadora fibra óptica 1

Soporte para pulido de vidrio 1

Soporte para pulido de goma 1

Pinza de sujeción 1

Pinza de sujeción curvada 1

Jeringuillas con aguja 2

Lija 5 µm 1

Lija 3 µm 1

Lija 1 µm 1

Alcohol isopropílico 1

Toallitas impregnadas 2

Papel servilleta (paquete) 1

Cinta aislante 1

Cinta métrica 1

Bote adhesivo resina 1

Bote activador de resina 2

Instrucciones de montaje 1
KIT CONSUMIBLES FASTERM 
EPOXY /SECADOR (REF. 5085) CANT.

Spray para el secado de la resina de los 
conectores 1

Bote de resina para los conectores 1

Paquete de 20 agujas 1

Toalllita para la limpieza de los conectores 50

Todo tipo de productos consumibles necesarios para
el montaje de conectores de fibra óptica.

REF. 5100

REF. 5095

REF. 5094

REF. 5093

REF. 5083REF. 5084

REF. 5059



Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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DESCRIPCION REF.
Pelacables redondos (UTP/FTP ) 1314

Herramienta de Conexión y Corte
DESCRIPCION REF.
Herramienta de conexión y corte 110 1410

CARACTERISTICAS

- Herramienta que permite la conexión y el corte 
simultáneo del cable sobre conectores, paneles y 
rosetas del tipo 110, pudiéndose utilizar con cables 
de 22 a 26 AWG.

- Hoja reversible y recambiable
REF. 1410

REF. 1314

CARACTERISTICAS

- Herramienta que facilita y agiliza la preparación de 
los cables, siendo útil para quitar la cubierta exte
rior de los mismos sin dañar el aislamiento de los 
conductores interiores. 

- Es apto para diferentes tipos de cables, tanto pla
nos como redondos. Fabricado en ABS, de 
112 mm. de largo, es una herramienta ligera.
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DESCRIPCION REF.
Herramienta ligera RJ45 1308

Herramienta profesional RJ 11/12/45/49 1309

Tester de Cableado
DESCRIPCION REF.
Téster de cableado UTP/FTP/BNC 1411

Herramientas de Grimpar
CARACTERISTICAS

- Herramienta que permite el montaje rápido de 
conectores RJ11, RJ12, RJ45 y RJ49. 

- Con esta herramienta se puede cortar, pelar y grim
par cables para hacer latiguillos.

Téster de cableado portátil y de bajo coste para la
comprobación rápida de cables y latiguillos tanto UTP
como FTP.

CARACTERISTICAS

- Dispone de conectores para RJ45, RJ45 apantalla
do, RJ12, RJ12 DEC, RJ11, RJ9 y BNC.

- Incluye dos equipos (máster y remoto) que permiten
el diagnóstico de distintos tipos de errores. El usua
rio simplemente ha de conectar los equipos a 
ambos extremos del cable a comprobar. Cada pin 
es testeado y muestra su estado en uno de los 
LEDs, los cuales indican circuito abierto, cortocircui
tos o cables cruzados.

- Por separado pueden comprobar tiradas de cable, 
mientras que unidos sirven para comprobar latigui
llos.

- La alimentación se realiza por medio de una pila de
9v. incluida

- Está aprobado por CE.
REF. 1411

REF. 1309REF. 1308
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DESCRIPCION REF.
Maletín de conectores ST/SC, FC 5059

Kit accesorios para conectores LC 5059K

Kit consumibles Fasterm Epoxy/secador 5085

CONSUMIBLES MALETIN F/O REF.
Lijas F/O 0,3 µm (pack 20) 5084

Lijas 1 µm (pack 20) 5088

Lijas F/O 5 µm (pack 10) 5083

Lijas F/O 5 µm para 5059 (pack 10) 5091

Toallitas (pack 25) 5089

Caja servilletas para limpiar conectores 5092

Alcohol isopropílico (bote 250cc) 5093

Adhesivo resina en frío 10cc (5059) 5094

Activador de resina en frío 10cc (5059) 5095

Jeringuilla (pack 10/u) 5100

Aguja Epoxy (pack 20) 5102

Spray acelerador Fasterm 300 conectores 5104

Resina Fasterm Epoxy 300 conectores 5105

MALETÍN CONECTORIZACION DE
FIBRA ÓPTICA

CONSUMIBLES

El maletín de conectorización de fibra óptica de
Openet ICS contiene todas las herramientas necesa-
rias para preparar y conectar los cables y conectores
ópticos, así como un microscopio 100x para realizar la
primera inspección visual de los mismos.

Permite el montaje en campo de conectores para fibra
óptica ST, SC & FC, sin necesidad de horno de cura-
do ni herramientas especiales; igualando el nivel de
calidad y las características ópticas de los conectores
montados con epoxy: son conectores muy estables,
fiables y tienen una gran durabilidad.

HERRAMIENTAS DEL MALETIN DE 
CONECTORIZACION DE F/O (REF. 5059) CANT.

Microscopio 100x 1

Crimpadora 1

Pelacables 1

Pelafibras 3 medidas 1

Disco de pulido para ST-SC 1

Tijeras 1

Cutter 1

Cortadora fibra óptica 1

Soporte para pulido de vidrio 1

Soporte para pulido de goma 1

Pinza de sujeción 1

Pinza de sujeción curvada 1

Jeringuillas con aguja 2

Lija 5 µm 1

Lija 3 µm 1

Lija 1 µm 1

Alcohol isopropílico 1

Toallitas impregnadas 2

Papel servilleta (paquete) 1

Cinta aislante 1

Cinta métrica 1

Bote adhesivo resina 1

Bote activador de resina 2

Instrucciones de montaje 1
KIT CONSUMIBLES FASTERM 
EPOXY/SECADOR (REF. 5085) CANT.

Spray para el secado de la resina de los 
conectores 1

Bote de resina para los conectores 1

Paquete de 20 agujas 1

Toalllita para la limpieza de los conectores 50

Todo tipo de productos consumibles necesarios para
el montaje de conectores de fibra óptica.

REF. 5094

REF. 5084

REF. 5100

REF. 5095

REF. 5094

REF. 5093

REF. 5083
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Maletín de Herramientas de Cableado
DESCRIPCION REF.
Maletín de herramientas cableado 1320

El maletín de herramientas de cableado de Openet
ICS es el instrumento esencial para el  instalador de
cableado  estructurado. Está compuesto por:

- Herramienta de grimpado RJ45 para conectores 
modulares

- Herramienta de inserción 110
- Herramientas pelacables universal
- Téster de cableado para conectores del tipo RJ45, 

RJ45 apantallado, RJ12, RJ12DEC, RJ11, RJ9 y  
BNC. REF. 1320
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Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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40 Connecting Quality

Conectores 
CONECTORES MACHO /HEMBRA 3 POLOS 

DESCRIPCION (con carcasa antitirón) REF.
Conector macho 3 polos blanco 4700

Conector macho 3 polos negro 4701

Conector hembra 3 polos blanco 4708

Conector hembra 3 polos negro 4709

DESCRIPCION (sin carcasa antitirón) REF.
Conector macho 3 polos blanco 4717

Conector macho 3 polos negro 4716

Conector hembra 3 polos blanco 4715

Conector hembra 3 polos negro 4714

DESCRIPCION (con carcasa antitirón) REF.
Conector macho 5 polos negro 4768

Conector macho 5 polos blanco 4769

Conector hembra 5 polos negro 4890

Conector hembra 5 polos blanco 4891

DESCRIPCION (sin carcasa antitirón) REF.
Conector macho 5 polos negro 4725

Conector macho 5 polos blanco 4726

Conector hembra 5 polos negro 4727

Conector hembra 5 polos blanco 4728

CONECTORES MACHO /HEMBRA 5 POLOS 

CARACTERISTICAS

- 3 polos
- 2 conductores por polo
- Diámetro del conductor 8-11,5 mm.
- 100% protegido contra error al conectar y contacto 

avanzado de tierra

CARACTERISTICAS

- 5 polos
- 2 conductores por polo
- Diámetro del conductor 8-11,5 mm.
- 100% protegido contra error al conectar y contacto 

avanzado de tierra

REF. 4701

REF. 4701

REF. 4768

REF. 4709
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DISTRIBUIDORES 3 POLOS 

DESCRIPCION REF.
Distribuidor 3 polos en T 1M /2H blanco 4890

Distribuidor 3 polos en T 1M /2H negro 4811

Distribuidor 3 polos en h 1M /2H blanco 4706

Distribuidor 3 polos en h 1M /2H negro 4707

DESCRIPCION REF.
Distribuidor 3 polos 1M /3H blanco 4720

Distribuidor 3 polos 1M /3H negro 4810

Distribuidor 3 polos 1M /5H blanco 4702

Distribuidor 3 polos 1M /5H negro 4703

Distribuidores

DESCRIPCION (accesorios válidos para REF. 4720,
4810, 4702 y 4703) REF.

Placa de montaje para distribuidor 3 polos blanco 4704

Placa de montaje para distribuidor 3 polos negro 4705

DISTRIBUIDORES 5 POLOS 

DESCRIPCION REF.
Distribuidor 5 polos en T 1M /2H blanco 4891

Distribuidor 5 polos en T 1M /2H negro 4892

DESCRIPCION REF.
Distribuidor 5 polos 1M /3H blanco 4893

Distribuidor 5 polos 1M /3H negro 4894

DESCRIPCION (accesorios válidos para REF. 4893 y
4894) REF.

Placa de montaje para distribuidor 5 polos blanco 4835

Placa de montaje para distribuidor 5 polos negro 4836

CARACTERISTICAS

- Distribuidor enchufable, 3 polos
- 100% protegido contra error al conectar y contacto 

avanzado de tierra

CARACTERISTICAS

- Distribuidor enchufable, 5 polos
- 100% protegido contra error al conectar y contacto 

avanzado de tierra

REF. 4705

REF. 4703

REF. 4706

REF. 4894

REF. 4892
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42 Connecting Quality

Latiguillos 3 Polos 3G 1,5 mm2

LATIGUILLOS LSZH M-H *

LATIGUILLOS LSZH M-PUNTAS *

LATIGUILLOS LSZH H-PUNTAS *

LATIGUILLOS PVC H-SCHUKO 

DESCRIPCION REF.
Latiguillos LSZH M-H  0,5 m. 4800

Latiguillos LSZH M-H  0,1 m. 4801

Latiguillos LSZH M-H 002 m. 4802

Latiguillos LSZH M-H 003 m. 4804

Latiguillos LSZH M-H 004 m. 4805

Latiguillos LSZH M-H 005 m. 4806

Latiguillos LSZH M-H 006 m. 4807

Latiguillos LSZH M-H 007 m. 4808

Latiguillos LSZH M-H 008 m. 4813

DESCRIPCION REF.
Latiguillos LSZH M-puntas  0,5 m. 4813

Latiguillos LSZH M-puntas  0,1 m. 4814

Latiguillos LSZH M-puntas 002 m. 4815

Latiguillos LSZH M-puntas 003 m. 4816

Latiguillos LSZH M-puntas 004 m. 4817

Latiguillos LSZH M-puntas 005 m. 4818

Latiguillos LSZH M-puntas 006 m. 4819

Latiguillos LSZH M-puntas 007 m. 4824

Latiguillos LSZH M-puntas 008 m. 4825

DESCRIPCION REF.
Latiguillos LSZH H-puntas  0,5 m. 4825

Latiguillos LSZH H-puntas  0,1 m. 4826

Latiguillos LSZH H-puntas0 02 m. 4827

Latiguillos LSZH H-puntas 003 m. 4828

Latiguillos LSZH H-puntas0 04 m. 4829

Latiguillos LSZH H-puntas0 05 m. 4830

Latiguillos LSZH H-puntas0 06 m. 4831

Latiguillos LSZH H-puntas0 07 m. 4832

Latiguillos LSZH H-puntas 0 8 m. 4833

DESCRIPCION REF.
Latiguillos PVC H-schuko  0,5 m. 4835

Latiguillos PVC H-schuko  0,1 m. 4836

Latiguillos PVC H-schuko 002 m. 4837

Latiguillos PVC H-schuko 003 m. 4838

Latiguillos PVC H-schuko 004 m. 4839

Latiguillos PVC H-schuko 005 m. 4840

Latiguillos PVC H-schuko 006 m. 4841

Latiguillos PVC H-schuko 007 m. 4842

Latiguillos PVC H-schuko 008 m. 4843

* Latiguillos disponibles también en cable PVC en 3 y 5 polos

CARACTERISTICAS

- Cable de interconexión, conectores 
macho /hembra

CARACTERISTICAS

- Cable de alimentación, conector macho /puntas 
libres peladas

CARACTERISTICAS

- Cable de alimentación, conector hembra /puntas 
libres peladas

CARACTERISTICAS

- Cable de alimentación, conector hembra /conector 
schuko acodado 
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Latiguillos 3G 2,5 mm2

LATIGUILLOS LSZH M-H *

LATIGUILLOS LSZH M-PUNTAS *

LATIGUILLOS LSZH H-PUNTAS *

LATIGUILLOS PVC H-SCHUKO

DESCRIPCION REF.
Latiguillos LSZH M-H  0,5 m. 4845

Latiguillos LSZH M-H 001 m. 4846

Latiguillos LSZH M-H 002 m. 4847

Latiguillos LSZH M-H 003 m. 4848

Latiguillos LSZH M-H 004 m. 4849

Latiguillos LSZH M-H 005 m. 4850

Latiguillos LSZH M-H 006 m. 4851

Latiguillos LSZH M-H 007 m. 4852

Latiguillos LSZH M-H 008 m. 4853

DESCRIPCION REF.
Latiguillos LSZH M-puntas  0,5 m. 4855

Latiguillos LSZH M-puntas 001 m. 4856

Latiguillos LSZH M-puntas 002 m. 4857

Latiguillos LSZH M-puntas 003 m. 4858

Latiguillos LSZH M-puntas 004 m. 4859

Latiguillos LSZH M-puntas 005 m. 4860

Latiguillos LSZH M-puntas 006 m. 4861

Latiguillos LSZH M-puntas 007 m. 4862

Latiguillos LSZH M-puntas 008 m. 4863

DESCRIPCION REF.
Latiguillos LSZH H-puntas  0,5 m. 4865

Latiguillos LSZH H-puntas0 01 m. 4866

Latiguillos LSZH H-puntas 002 m. 4867

Latiguillos LSZH H-puntas 003 m. 4868

Latiguillos LSZH H-puntas 004 m. 4869

Latiguillos LSZH H-puntas 005 m. 4870

Latiguillos LSZH H-puntas0 06 m. 4871

Latiguillos LSZH H-puntas 07 m. 4872

Latiguillos LSZH H-puntas 008 m. 4873

DESCRIPCION REF.
Latiguillos PVC H-schuko  0,5 m. 4875

Latiguillos PVC H-schuko0 01 m. 4876

Latiguillos PVC H-schuko 002 m. 4877

Latiguillos PVC H-schuko 003 m. 4878

Latiguillos PVC H-schuko 004 m. 4879

Latiguillos PVC H-schuko0 05 m. 4880

Latiguillos PVC H-schuko 006 m. 4881

Latiguillos PVC H-schuko 007 m. 4882

Latiguillos PVC H-schuko 008 m. 4883

* Latiguillos disponibles también en cable PVC en 3 y 5 polos

CARACTERISTICAS

- Cable de interconexión, conectores 
macho /hembra

CARACTERISTICAS

- Cable de alimentación, conector macho /puntas 
libres peladas

CARACTERISTICAS

- Cable de alimentación, conector hembra /puntas 
libres peladas

CARACTERISTICAS

- Cable de alimentación, conector hembra /conector 
schuko acodado 
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44 Connecting Quality

Cajas Distribuidoras 
CAJAS DISTRIBUIDORAS PARA

ALUMBRADO & FUERZA

CAJAS DISTRIBUIDORAS PARA
FUERZA & SAI

DISTRIBUIDORES DE LINEA
PASANTE CON 4 

SALIDAS HEMBRAS

DESCRIPCION REF.
Distribuidor 1E 4S 4736

Distribuidor 1E 5S 4737

Distribuidor 1E 6S 4738

Distribuidor 1E 7S 4739

Distribuidor 1E 8S 4740

Distribuidor 1E 9S 4741

Distribuidor 1E 8S+Int 4742

DESCRIPCION REF.
Distribuidor 1+1E 3+3S 4743

Distribuidor 1+1E 4+4S 4744

DESCRIPCION REF.
Distribuidor 4 salidas y entradas por c/prensaestopas 4745

Distribuidor 1E 4S pasante 4746

CARACTERISTICAS

- Capacidad: 20A a 230V 50Hz
- Cajas con una entrada macho y varias salidas 

hembras
- Material ABS color negro
- Dimensiones: 190x145x30

CARACTERISTICAS

- Capacidad: 20A a 230V 50 Hz
- Cajas 1+1entradas macho, 3+3 salidas hembra 
- Material ABS, color negro
- Dos circuitos separados para fuerza y para SAI
- Dimensiones: 190x145x30
- Configuraciones especiales bajo demanda, con 

magnetotérmicos, etc

CARACTERISTICAS

- Modelos con entrada de cable por prensaestopas y 
conectores hembra de salida

- Modelos con entrada por conector macho y conec
tores hembras de salida

- Dimensiones:100x100x50
- Configuraciones especiales bajo demanda
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Puntos de Consolidación para 
Fuerza y Voz & Datos

PUNTOS DE CONSOLIDACION CON BASE SCHUKO 16A

Salidas fuerza Salidas SAI Capacidad RJ45 Largo Ancho Alto REF.
4 4 12 380 mm. 200 mm. 45 mm. 4747

6 6 12 380 mm. 200 mm. 45 mm. 4748

8 8 24 380 mm. 200 mm. 45 mm. 4749

CARACTERISTICAS

- Instalación en techo o falso suelo
- Caja metálica galvanizada, equipada con  bases 

schuko y marcos para conectores RJ45 (conectores
no incluidos)

- Entradas por cable directo o con conectores 
3 polos

- Configuraciones especiales bajo demanda

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

NOTAS

REF. 4747
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46 Connecting Quality

Puntos de Consolidación para 
Fuerza y Voz & Datos
PUNTOS DE CONSOLIDACION CON BASE WINSTA IP 20

PUNTOS DE CONSOLIDACION CON TAPA TRANSPARENTE

Salidas fuerza Salidas SAI Capacidad RJ45 Largo Ancho Alto REF.
6 6 12 400 mm. 350 mm. 65 mm. 4750

6 6 24 400 mm. 350 mm. 65 mm. 4751

Salidas fuerza Salidas SAI Capacidad RJ45 Largo Ancho Alto REF.
6 6 24 500 mm. 500 mm. 100 mm. 4752

6 6 48 500 mm. 500 mm. 100 mm. 4753

CARACTERISTICAS

- Instalación en techo o falso suelo
- Caja metálica galvanizada, equipada con  entradas 

y salidas de 3 polos, distintas para fuerza y para 
SAI.

- Incorpora marcos para conectotes RJ45 (conecto-
res no incluidos)

- Entradas para cables de datos mediante 
prensaestopas o racores

- Configuraciones especiales bajo demanda

CARACTERISTICAS

- Instalación bajo falso suelo
- Caja metálica galvanizada, equipada con  entradas 

y salidas de 3 polos, distintas para fuerza y para 
SAI.

- Entradas preparadas para racores o prensaestopas
- Incorpora marcos para conectotes RJ45 (conecto-

res no incluidos)
- Configuraciones especiales bajo demanda

REF. 4750

REF. 4752
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Cajas Terminales Equipadas 
CAJAS DE SUPERFICIE EQUIPADAS CON CABLES

CAJAS EQUIPADAS PARA SUELO TECNICO Y
CONECTORES MACHO

CAJAS EQUIPADAS PARA SUELO TECNICO CON CABLES

Tomas cte. Tomas SAI Placas datos Largo Ancho Profundidad REF.
2 2 1 190 mm. 115 mm. 65 mm. 4754

2 2 2 245 mm. 115 mm. 65 mm. 4755

2 4 1 245 mm. 115 mm. 65 mm. 4756

2 4 2 300 mm. 115 mm. 65 mm. 4757

* Cable LSZH 3G X 2,5  L = 0,5 m. Otras longitudes bajo demanda

Tomas cte. Tomas SAI Placas datos Largo Ancho Profundidad REF.
1 1 1 125 mm. 115 mm. 65 mm. 4758

2 2 - 190 mm. 115 mm. 65 mm. 4759

2 2 1 190 mm. 115 mm. 65 mm. 4760

2 4 1 245 mm. 115 mm. 65 mm. 4761

4 4 2 300 mm. 115 mm. 65 mm. 4762

Tomas cte. Tomas SAI Placas datos Largo Ancho Profundidad REF.
1 1 1 167 mm. 185 mm. 70 mm. 4763

2 2 - 167 mm. 185 mm. 70 mm. 4764

2 2 1 225 mm. 185 mm. 70 mm. 4765

2 4 1 280 mm. 185 mm. 70 mm. 4766

4 4 2 315 mm. 225 mm. 70 mm. 4767

* Cable LSZH 3G 2,5  L = 3 m. Otras longitudes bajo demanda

CARACTERISTICAS

- Cajas modulares en plástico ABS, equipadas con 
bases schuko, cables y conectores macho de 3 
polos

- Placa de datos no incluida
- Configuraciones especiales bajo demanda

CARACTERISTICAS

- Cajas modulares en plástico ABS, equipadas con 
bases schuko y conectores macho de 3 polos

- Placa de datos no incluida
- Configuraciones especiales bajo demanda

CARACTERISTICAS

- Cajas modulares en plástico ABS, equipadas con 
bases schuko, cables de 3 m. y conectores macho 
de 3 polos

- Placa de datos no incluida
- Configuraciones especiales bajo demanda
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48 Connecting Quality

Terminales Puesto de Trabajo
REGLETAS DE BASES SCHUKO 16A CON CONEXION WINSTA

REGLETAS DE BASES SCHUKO 16A CON CABLES 3G 1,5 DE 2 M

Bases fuerza Bases SAI Largo Ancho Alto REF.
2 2 310 mm. 44 mm. 48 mm. 4770

4 4 482 mm. 44 mm. 48 mm. 4771

6 6 482 mm. 88 mm. 48 mm. 4772

8 8 482 mm. 88 mm. 48 mm. 4773

* Otras configuraciones, consultar

Bases fuerza Bases SAI Largo Ancho Alto REF.
2 2 310 mm. 44 mm. 48 mm. 4774

4 4 482 mm. 44 mm. 48 mm. 4775

6 6 482 mm. 88 mm. 48 mm. 4776

8 8 482 mm. 88 mm. 48 mm. 4777

* Otras configuraciones, consultar

CARACTERISTICAS

- Regletas con bases schuko para fuerza convencio-
nal y SAI.

- Equipadas con bases macho de 3 polos
- Escuadras de montaje

CARACTERISTICAS

- Regletas con bases schuko para fuerza convencio-
nal y SAI.

- Equipadas con cables PVC de 2 m., terminados en 
clavijas schuko

- Escuadras de montaje

REF. 4771

REF. 4775
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Terminales Puesto de Trabajo
REGLETAS SOBREMESA LUXE

CAJAS DE EMPOTRAR  EN MESA DE REUNIONES

Bases fuerza Bases SAI Capacidad RJ45 Largo Ancho Alto REF.
3 - 2 280 70 90 4778

2 2 2 325 70 90 4779

Bases fuerza Bases SAI Capacidad RJ45 Largo Ancho Alto REF.
2 - 2 248 151 60 4782

4 - 4 380 151 60 4783

2 2 4 380 151 60 4784

CARACTERISTICAS

- Regletas para corriente, voz y datos
- Bases schuko incluidas
- Conectores RJ no incluidos
- Posibilidad de montaje de cualquier tipo de conec-

tor (DIN, VGA, USB, etc.)
- Para montaje sin agujeros en el canto de la mesa
- Configuraciones especiales bajo demanda

CARACTERISTICAS

- Cajas metálicas elegantes para empotrar en mesas
- Bases schuko incluidas
- Conectores RJ no incluidos
- Dos tamaños, para cualquier necesidad
- Colores plata y grafito
- Configuraciones especiales bajo demanda

REF. 4778



Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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52 Connecting Quality

ACCESORIOS DEL KIT MINI RACK 10”

DESCRIPCION REF.
Kit Mini-Rack 10" 6U 2406

ACCESORIOS PARA KIT MINI RACK 10” REF.
Panel vacío 16 ports 10", de 1,5 U 2407

Mini rack de 10”, de 6U de altura de Openet ICS ideal
para pequeñas redes informáticas del sector SoHo.
Tiene una capacidad de hasta 32 puestos de red y gra-
cias a sus reducidas dimensiones y exquisito diseño
es integrable en cualquier entorno. Dispone de dos
accesorios para configurarlo a las necesidades del
cliente.

CARACTERISTICAS

- Armario metálico de 10”,  de 6U.
- Incluye panel vacío 10”  para 16 conectores
- Un estante normalizado de 10” (145 mm. 

profundidad) para montaje de switch.
- Dimensiones: 6U, 320x284x250 mm.
- Acabado en color plata metalizado
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- Accesibilidad frontal
- Puerta de metacrilato transparente con cerradura
- Tapa superior e inferior con entrada de cables 

pretroquelada
- 20 kg. de carga máxima

ACCESORIOS PARA KIT MINI RACK 10” REF.
Estante normalizado 10", de 1U 2408

Estante normalizado de 10”, 1U de altura, para conte-
ner hubs, switch, módems, routers, etc.

PANEL VACÍO 16 PORTS 10" 1,5 U ESTANTE NORMALIZADO 10" 1U

Panel normalizado de 10”, 1,5U; para montaje de 16
conectores de datos UTP o FTP. 

REF. 2408REF. 2407

REF. 2406
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DESCRIPCION REF.
2U alto 280x500 mm. 2360

Rack Mural: Evolution
DESCRIPCION REF.
6 U alto 272x550x400 mm. 2500

9 U alto 405x550x400 mm. 2501

12 U alto 540x550x400 mm. 2502

15 U alto 672x550x400 mm. 2503

Pequeño armario mural para redes domésticas (SoHo)
con pocas necesidades de puertos. Ideal para alojar
un panel de parcheo y la electrónica de red en un míni-
mo espacio.

CARACTERISTICAS

- 2U de capacidad
- Dimensiones: 280x500x100 mm. 
- Accesibilidad superior
- Puerta delantera abatible
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- 20 kg. de carga máxima
- Color armario RAL 7035

Armario desmontado en kit de diseño compacto y ele-
gante, disponible en diferentes alturas, de fácil alma-
cenaje y transporte. Se monta sin necesidad de herra-
mientas. Ideal para instaladores o almacenes que
necesiten reunir varios armarios sin ocupar mucho
espacio.

CARACTERISTICAS

- Armario mural en kit
- Altura: 6U, 9U, 12U y 15U
- Accesibilidad frontal
- Puerta delantera reversible, acristalada y con 

cerradura de serie
- Entradas de cables: superior, inferior, posterior, 

troqueladas
- Acabado en color RAL 9002
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- Puerta de metacrilato transparente de 4 mm.
- 40 kg. de carga máxima
- Se monta en 1 minuto sin necesidad de 

herramientas
- Accesorios: ver gama de productos de Openet ICS

REF. 2360

REF. 2500



DESCRIPCION REF.
6 U alto 340x555x400 mm. 2300

9 U alto 475x 555x400 mm. 2304

12 U alto 610x555x400 mm. 2301

15 U alto 740x555x400 mm. 2302

DESCRIPCION REF.
6 U alto 340x550x500 mm. 2403

9 U alto 475x550x500 mm. 2411

12 U alto 610x550x500 mm. 2404

15 U alto 740x550x500 mm. 2405
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Rack Mural: 1 Cuerpo

54 Connecting Quality

Rack Mural: 2 Cuerpos

Los racks murales de 1 cuerpo de Openet ICS son ide-
ales para pequeñas oficinas y se integran fácilmente
en cualquier entorno y son compatibles con toda la
gama de accesorios que les ofrece Openet ICS.

CARACTERISTICAS

- Ideal para pequeñas oficinas
- Altura: 6U, 9U, 12U y 15U
- Entrada para cables pretroqueladas
- Cómodo acceso al cableado
- Perfiles regulables en profundidad
- Profundidad: 1 cuerpo 400 mm.
- Cerradura con llave
- Incluye accesorios para montaje en pared (tacos y

tornillos)
- Acabado en color RAL 7035
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- 40 kg. de carga máxima
- Compatible con los accesorios de la gama de 

productos de Openet ICS

Los racks murales de 2 cuerpos de Openet ICS son
ideales para pequeñas oficinas y se integran fácilmen-
te en cualquier entorno y son compatibles con toda la
gama de accesorios que les ofrece Openet ICS.

CARACTERISTICAS

- Ideal para pequeñas oficinas
- Altura: 6U, 9U, 12U y 15U
- Entrada para cables pretroqueladas
- Cómodo acceso al cableado
- Perfiles regulables en profundidad
- Profundidad: 2 cuerpos 400+100 mm.
- Cerradura con llave
- Incluye accesorios para montaje en pared (tacos y 

tornillos)
- Acabado en color RAL 7035
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- 40 kg. de carga máxima
- Compatible con los accesorios de la gama de 

productos de Openet ICS

REF. 2300

REF. 2403
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Rack de Pie: Quick Rack 
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DESCRIPCION REF.
24 U 1110x600x800  mm.  puerta ventilada 2650

33 U 1500x600x800  mm.  puerta ventilada 2651

24 U 1110x600x800   mm. puerta transparente 2654

33 U 1500x600x800  mm.  puerta transparente 2655

24 U 1120x600x1000 mm. puerta transparente 2575

33 U 1520x600x1000 mm. puerta transparente 2576

El Quick Rack de Openet ICS permite una rápida 
instalación y el fácil acceso al cableado y a su 
mantenimiento. Compatible con toda la gama de 
accesorios de Openet ICS para poder personalizarlo
en función de las necesidades de cada cliente.
Disponible en varios colores y mecanizaciones espe-
ciales.

CARACTERISTICAS

- Ideal para servidores, cableado estructurado o 
ambos a la vez.

- Alturas: 24U y 33U
- Color negro mate. Colores especiales, bajo 

demanda (cantidad)
- Puerta delantera reversible y totalmente ventilada
- Paneles lateral y posterior extraíbles con ranuras 

de ventilación en zona inferior
- Entradas de cables troqueladas en tapa inferior y 

superior
- Tapa superior preparada para la instalación de 

unidades de ventilación 
- Cómodo acceso al cableado
- Puertas y paneles con cerradura de serie
- Posibilidad de montaje en batería
- Compatible con los accesorios de la gama de 

productos de Openet ICS

REF. 2650

REF. 2651

REF. 2650

REF. 2651
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DESCRIPCION REF.
18 U alto 810x600x600 mm. 2306

24 U alto 1080x600x600 mm. 2315D

33 U alto 1510x600x600 mm. 2310D

42 U alto 1900x600x600 mm. 2312D

42 U alto 1900x800x800 mm. 2317D

18 U alto 810x600x600 mm. desmontado en Kit 2306K

24 U alto 1080x600x600 mm. desmontado en kit 2315K

42 U alto 1900x600x600 mm. puerta ventilada 2312V

42 U alto 1900x800x800 mm. puerta ventilada 2317V

Nuevos modelos de racks de pie que se caracterizan
por ser armarios desmontables y se encuentran dispo-
nibles en 18U, 24U, 33U y 42U de puerta transparen-
te, de las cuales, las versiones 18U y 24U se pueden
suministrar también desmontados en kit. Los racks de
42U se pueden presentar con puerta ventilada.
Los armarios se pueden personalizar en función de las
necesidades de los clientes al ser compatibles con
todos los accesorios de la línea de productos de
Openet ICS.

CARACTERISTICAS

- Ideal para servidores, cableado estructurado o 
ambos a la vez.

- Alturas: 18U, 24U, 33U y 42U
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- Color cuerpo: RAL 7035 / marco: RAL 3003. Otros 

colores opcionales
- Puerta delantera transparente, reversible y 

fácilmente extraíble
- Puerta trasera reversible de acero con cerradura de

serie .

- Perfiles regulables en profundidad cada 25 mm.
- Paneles laterales desmontables sin herramientas
- Accesibilidad por los 4 costados
- Entradas de cables superior, inferior o trasera
- Cómodo acceso al cableado
- Compatible con los accesorios de la gama de 

productos de Openet ICS
- Carga máxima de 100 kg.

REF. 2306 REF. 2306
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Racks de Pie: 19” 
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ZOCALOS

DESCRIPCION REF.
24 U alto 1200x600x800 mm. 2314

24 U alto 1200x800x600 mm. 2320

24 U alto 1200x800x800 mm. 2324

33 U alto 1600x600x600 mm. 2310

33 U alto 1600x800x600 mm. 2325

33 U alto 1600x800x800 mm. 2327

42 U alto 2000x600x600 mm. 2312

42 U alto 2000x600x800 mm. 2313

42 U alto 2000x800x600 mm. 2318

42 U alto 2000x800x800 mm. 2317

47 U alto 2200x600x600 mm. 2311

47 U alto 2200x600x800 mm. 2322

47 U alto 2200x800x600 mm. 2323

47 U alto 2200x800x800 mm. 2321

ZOCALOS PARA RACKS DE PIE 19” REF.
Zócalo 100 mm 600x600 mm. 2421

Zócalo 100 mm 600x800 mm. 2422

Zócalo 100 mm 800x800 mm. 2346

Zócalo 100 mm 800x600 mm. 2423

CARACTERISTICAS

- Ideal para servidores, cableado estructurado o 
ambos a la vez.

- Alturas: 24U, 33U, 42U y 47U
- Fabricado en acero de 1,5 mm.
- Color cuerpo: RAL 7035 / marco: RAL 3003. Otros 

colores opcionales
- Puerta delantera transparente, reversible y 

fácilmente extraíble
- Cerradura con llave de serie 
- Perfiles regulables en profundidad cada 25 mm.
- Paneles laterales desmontables sin herramientas
- Posibilidad de montaje en batería
- Accesibilidad por los 4 costados
- Entradas de cables superior, inferior o trasera
- Cómodo acceso al cableado
- Compatible con los accesorios de la gama de 

productos de Openet ICS
- Carga máxima de 200 kg.

CARACTERISTICAS

- Los zócalos de Openet ICS son fabricados en 
chapa de acero de 2 mm., pintada en RAL 7035, 
altura 100 mm.

Nuevos modelos de racks de pie que se caracterizan
por ser armarios de fácil acceso al cableado Los arma-
rios se pueden personalizar en función de las necesi-
dades de los clientes al ser compatibles con todos los
accesorios de la línea de productos de Openet ICS.

REF. 2317

REF. 2421
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58 Connecting Quality

Kit Accesorios

Regletas Eléctricas
DESCRIPCION REF.
Regleta eléctrica 06 schuko negra c/ interruptor 2354
Regleta eléctrica 6 schuko negra c/ magnétotérrmico 2355

Regleta eléctrica 08 schuko negra c/ interruptor 2357

Regleta eléctrica 08 schuko negra s/ interruptor 2358

Regleta eléctrica 12 schuko negra s/ interruptor 2364

Regleta eléctrica 08 tomas IEC 320 s/ interruptor 2377

Regleta eléctrica 12 tomas IEC 320 s/ interruptor 2378

DESCRIPCION REF.
Kit 4 pies regulables 2424

Kit 4 ruedas (dos ruedas c/ freno) 2425

Kit unión para montaje en batería 2367

CARACTERISTICAS

- Conjunto de 4 ruedas giratorias, dos  de ellas con  
freno.

- Montaje directo en el armario
- Ruedas con doble rodamiento
- Banda de rodadura de goma
- Soporte en ABS
- Carga máxima admisible por conjunto: 200 kg.

Regletas eléctricas tipo schuko de 6, 8 y 12 tomas 
c/s interruptor magnetotérmico, para colocar en racks
de 19”. Utilizadas normalmente para conectar la elec-
trónica de los armarios.

CARACTERISTICAS

- Soporta hasta 16A
- Soporte para colocación en bastidores de 19”
- Cable de 1,8 m.
- Color regleta: negro / color soporte: negro
- Material de construcción: inyeccción ABS-VO 

autoextinguible
- Dimensiones: 45x480x43 mm (excepto REF. 2364 y

2378)

REF. 2425

REF. 2355

REF. 2358

REF. 2425

REF. 2377

REF. 2424
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Paneles
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DESCRIPCION REF.
Panel guía cables horizontal 4 liras plásticas (1U) 5520

Panel guía cables horizontal tapa (1U) 5523

Panel guía cables horizontal tapa (2U) 5524

Panel guía cables horizontal 5 liras metálicas (1U) 5526

DESCRIPCION REF.
Panel ciego 1U 19" 2337

Panel ciego 2U 19" 2338

Panel ciego 4U 19" 2339

DESCRIPCION REF.
Panel con carril DIN con capacidad de 24 polos 2335

PANEL GUÍA CABLES HORIZONTAL

PANELES CIEGOS

PANEL 19” CON CARRIL DIN 

DESCRIPCION REF.
Conjunto 10 guía cables vertical (45x65) 5519

Conjunto 10 guía cables vertical (70x95) 5511

GUIA CABLES VERTICALES

CARACTERISTICAS

- Panel de 19”.
- Altura 1U y 2U
- Acabado Epoxy

CARACTERISTICAS

- Fabricados en acero
- Acabado Epoxy
- Pack de 10 unidades
- Permite una mejor gestión de los cables

CARACTERISTICAS

- Disponibles en 1U, 2U y 4U

CARACTERISTICAS:

- Dimensiones: 482x135x65 mm.(3U)
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- Carril normalizado DIN de 430 mm.
- Entradas de cables laterales y posteriores

REF. 5524

REF. 5519 REF. 5511

REF. 2338

REF. 2337

REF. 2339

REF. 2335



DESCRIPCION REF.
Conjunto fijación (tuerca, tornillo y arandela) 2352

Conjunto 2 cerraduras paneles laterales c/ llave 2366

DESCRIPCION REF.
Tapa ciega 450 x 220 mm 2543

Tapa entrada cables c/ cepillo 2369
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Accesorios Racks

60 Connecting Quality

TAPAS

CONJUNTOS FIJACION

DESCRIPCION REF.
Pasahilos con cepillo (1U) 5525PASAHILOS CON CEPILLO

CARACTERISTICAS

- Dimensiones: 450x220 mm.

CARACTERISTICAS

- 1U de altura

CARACTERISTICAS

- Tornillo de fijación M6x15 mm.
- DIN 85 niquelado
- Arandela taza de PVC y tuerca enjaulada M6 

zincada
- Packs de 50 

REF. 2369REF. 2543

REF. 5525

REF. 2352



DESCRIPCION REF.

Panel ventilación 300 m3/h 2541

Panel ventilación 300 m3/h c/ termostato 2542

Ventilador 130 m3/h para rack mural 2545

DESCRIPCION REF.
Termostato ventilación 19” 2362
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Paneles
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PANELES DE VENTILACION

TERMOSTATO VENTILACION

CARACTERISTICAS

- Panel de 19”
- Altura 1U
- Acabado Epoxy

REF. 2541

REF. 2362

CARACTERISTICAS

- Diseñados para su colocación en el techo del rack
- Disponibles en dos ventiladores c/s termostato
- Caudal de 300 m3/h
- Bajo nivel sonoro
- Incluye cable de alimentación a 220 /240V. 

terminado en clavija schuko
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BANDEJA EXTRAÍBLE PARA TECLADO 

BANDEJAS FIJAS DESCRIPCION REF.
Bandeja 2U (fondo 250 mm.) 2330

Bandeja 2U (fondo 390 mm.) 2344

Bandeja fija 1U (fondo 400 mm.) 4 soportes 2551

Bandeja fija 1U (fondo 600 mm.) 4 soportes 2555

DESCRIPCION REF.
Bandeja extraíble 2U para teclado (fondo 300 mm.) 2417

Bandeja extraíble 1U para teclado 4 soportes 2549
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62 Connecting Quality

Bandejas

BANDEJAS REGULABLES DESCRIPCION REF.
Bandeja regulable 4 soportes (fondo 450 mm.) 2416

Bandeja regulable 4 soportes de 400 a 725 mm. 2556

Bandeja regulable 4 soportes de 400 a 825 mm. 2577

Bandeja regulable 4 soportes (fondo 800 mm.) 2553
CARACTERISTICAS:

- Bandeja regulable en profundidad
- 1U de altura
- Carga máxima 100 kg.
- Bandeja ranurada para mejor ventilación
- Color negro

CARACTERISTICAS

- Bandeja fijada directamente a bastidores 19” 
mediante conjuntos de fijación.

- 1U y 2U de altura
- Peso máximo 100 kg para REF. 2555
- Color negro

CARACTERISTICAS REF. 2417:
- Bandeja extraíble para teclado u otro uso
- 19”, 2U de altura

REF. 2555
REF. 2551REF. 2344

REF. 2553

REF. 2417

CARACTERISTICAS REF. 2549:
- 19”, 1U de altura
- Con reposamuñecas para mayor ergonomía
- Totalmente protegida contra el polvo

REF. 2549
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BANDEJAS REGULABLES EXTRAIBLES 4 SOPORTES

Bandejas

DESCRIPCION REF.
Bandeja regulable extraíble (fondo 600 mm.) 2546

Bandeja regulable extraíble (fondo 800 mm.) 2558

Modelos de racks o
server rack

Referencias de bandejas 

2330 2417 2344 2416 2556 2577 2546 2558 2553 2551 2555 2408

Rack mural: 1 cuerpo X X

Rack mural: 2 cuerpos X X X

Rack mural: Evolution X X X

Quick Rack fondo 800 mm. X X X X X X X

Quick Rack fondo 1000 mm. X X X X X X
Rack pie desmontable
fondo 600 mm. X X X X X X
Rack pie desmontable
fondo 800 m. X X X X X X X

Rack Pie fondo 600 mm. X X X X X X

Rack Pie fondo 800 mm. X X X X X X X

Server Rack fondo 800 mm. X X X X X X X
Server Rack fondo 1000
mm. X X X X X X

Rack mural: Housing

Mini Rack 10" X

CARACTERISTICAS

- Diseñada para servidores y grandes cargas
- Bandeja extraíble y regulable en profundidad
- Guías con rodamientos a bolas
- 1U de altura
- Carga máxima 100 kg.
- Bandeja ranurada para mejor ventilación
- Color negro
- Ideal para servidores

REF. 2546

REFERENCIAS DE  BANDEJAS SEGÚN MODELO DE RACKS 
O SERVER RACKS



Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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Server Rack

66 Connecting Quality

DESCRIPCION REF.
42 U 1950x600x800 mm. (sin puertas) 2601

42 U 1950x600x1000 mm. (sin puertas) 2602

Nuevos modelos de Server Rack que se caracterizan
por ser especialmente diseñados para contener servi-
dores informáticos desde los tipos minitorre, torre o
servidores especiales para rack 19”.

Los server racks se pueden personalizar en función de
las necesidades de los clientes al ser compatibles con
todos los accesorios de la línea de productos de
Openet ICS.

CARACTERISTICAS

- Armario de pie ideal para servidores
- Altura: 42U
- Chasis fabricado en acero de 2 mm. y bastidores 

en acero  de 1,5 mm.
- Color armario: negro con bordes de color gris plata 

RAL 9007
- Bastidores desplazables cada 25 mm.
- Puertas desmontables sin herramientas
- Paneles laterales extraíbles, con cerradura opcional
- Entrada de cables superior e inferior
- Cierre con llave 333 de serie
- Accesibilidad por los 4 costados
- Cómodo acceso a los equipos
- Carga máxima 500 kg.
- Pies regulables en altura
- Compatible con los accesorios de la gama de 

productos de Openet ICS.

REF. 2601REF. 2601
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Puertas para Server Racks 
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PUERTAS PARA SERVER RACK REF.
Puerta delantera transparente 2603

Puerta delantera ventilada 2604

Puerta trasera 2606

Puerta trasera con entrada de cables 2607REF. 2603

REF. 2604

REF. 2606
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68 Connecting Quality

Monitor Rack

Termómetro Rack

DESCRIPCION REF.
Monitor 17" TFT Philips (8U) 2561

DESCRIPCION REF.
Termómetro para puerta rack 2900

CARACTERISTICAS

- Termómetro  de máxima y mínima, de diseño fun
cional, para colocar en el interior de la puerta 
transparente en racks, permitienedo la fácil lectura 
de la temperatura interior del rack. 

- De fácil instalación mediante autoadhesivo 
incorporado.

CARACTERISTICAS

- Se trata de un magnífico dispositivo que le permitirá
ahorrar espacio y beneficiarse del control remoto, 
gracias al SMART Manage. 

- La gestión LAN del monitor y el bajo consumo de 
energía, adicionado a su elegante diseño, lo con
vierte en un dispositivo óptimo para negocios
inteligentes.

- Panel  LCD, con una resolución SXGA
1280 X 1024 pixels.

- Incluye cable de red y cable de video

REF. 2900

REF. 2561
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Accesorios para Server Racks
ACCESORIOS SERVER RACK REF.
Soporte monitor 14-15" 2550

Bandeja extraíble para teclado 19" 2549

Soporte antivuelco server rack 2540

Kit puesto en batería 2557

Monitor 17” TFT para rack 8U 2561

SAI 1,5 KVA interactive para rack 6440

SAI 0,2 KVA interactive para rack 6441

REF. 2540

REF. 2550
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NOTAS

REF. 2549
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70 Connecting Quality

Server Switch
SERVER SWITCH INTEGRA 19”

CARACTERISTICAS

- Conmutador de servidores enracable con pantalla y
teclado

- 1U de altura
- Conectores 2 PS/2, 1VGA Standard en consola, 

HDB15 para ordenadores
- Nº de puertos de usuario: 1 puerto
- Nº puertos ordenador: 8 puertos
- Monitor: TFT 17”, resolución máxima 1024x768 

pixels
- Teclado de 105 teclas en español con touch pad
- PC´s controlables: hasta 64 ordenadores en 

cascada
- Distancia máxima hasta 30 m.
- Alimentación externa: 9v DC, 500 mA incluida
- Accesorios incluidos: 4 adaptadores DB9-PS.

DESCRIPCION REF.
Consola integra 17” 7512

Consola switch integra 8 ports 7509

Consola switch integra 16 ports 7508

Guía integra 575 a 705 mm. 7511

Guía integra 675 a 805 mm. 7510

REF. 7509

SERVER SWITCH DESCRIPCION REF.
Server switch 04 ports 19” 1U 7501

Server switch 08 ports 19” 1U 7502

Server switch 08 ports OSD (on screen display) 19” 1U 7503

Server switch 16 ports OSD 19” 1U 7505

Server switch 02 ports con cables sobremesa 7506

Server switch 04 ports con cables sobremesa 7507

REF. 7501 REF. 7501

CARACTERISTICAS

- Conmutador de servidores sobremesa y enracable 
- Dimensiones: 44x36x180 mm. de 1U de altura
- Conectores 2 PS/2, 1VGA Standard por puerto
- Nº de puertos de usuario: 1puerto
- Nº puertos ordenador: 4, 6, 8, 16 puertos
- PC´s controlables: hasta 64 ordenadores en 

cascada
- Alimentación externa: 9v DC, 500 mA incluida
- Accesorios incluidos: 4 adaptadores DB9-PS.
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CABLES PREMIUM

Accesorios para Server Switch
SOPORTES MONTAJE ACCESORIOS PARA SERVER SWITCH REF.

Soporte montaje 19" 4 ports (pack) 7515

Soporte montaje 19" 8 ports 7516

Soporte montaje 19" 16 ports 7517

ACCESORIOS PARA SERVER SWITCH REF.
Cable premium 1,8 m 7518

Cable premium 3 m 7519

Cable premium 6 m 7520

Cable premium 9 m 7521

Cable premium 15 m 7522

Cable premium 30 m 7523

REF. 7515 REF. 7516

REF. 7518

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

NOTAS

CARACTERISTICAS

- Para la interconexión del server switch con los 
servidores



Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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Switch VLAN
DESCRIPCION REF.
24 ports 10/100 Mbps+1slot F/O 2196

Módulo 1 port 100 Base FX (SC) F/O 2191
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Switch 10/100Mbps

74 Connecting Quality

DESCRIPCION REF.
8 ports10/100 Mbps sobremesa 2145

16 ports 10/100 Mbps (rack 19") 2172

24 ports 10/100 Mbps (rack 19") 2173

CARACTERISTICAS

- Ideal para pequeños grupos de trabajo con grandes
prestaciones. 

- Autodetección de velocidad, modo de transmisión y
MDI/MDIX en todos los puertos. 

CARACTERISTICAS

- Switch conforme con los estándares IEEE 802.3, 
802.3u y 803.3x.

- Dispone de 24 puertos autosensing 10/100 Mbps 
Base-TX RJ45.

- Consta de 1 puerto de consola para configuración 
de VLAN y QoS (calidad de servicio)

- Incorpora un slot para ampliación con módulo 
opcional de fibra a 100 Mbps.

REF. 2173REF. 2172

REF. 2145

REF. 2196
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Switch GIGABIT
DESCRIPCION REF.
Switch 08 ports 10/100/1000 Mbps Base TX 2194

Switch 16 ports 10/100/1000 Mbps Base TX 2198

Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps Base TX 2199

Switch 24 ports 10/100 Mbps Base TX+Slot 2197

MODULOS PARA SWITCH 2197 REF.
Módulo 1 port 100 Mbps F/O (SC) 2197F

Módulo 2 ports miniGBIC 1000 SX 2197G

Módulo 2 ports GIGABIT RJ45 2197T

MODULOS PARA SWITCH 2197

CARACTERISTICAS

- Conforme con los estándares IEEE 802.3.
- Switch de 24 puertos con autodetección 10/100, 

half/Full duplex y MDI/MDI-X en todos ellos, 
añadiendo funcionalidad para crear VLAN´s y Port 
Trunking a través de conexión de consola local 
(RS-232).

- Dispone de un slot para comunicación a GIGABIT
tanto en cobre como en fibra. 

- Montable en rack de 19” 
- 1U de altura

CARACTERISTICAS 2197F:

- Cumple con el estándar 802.3u 100 Base-FX para 
transmisión sobre fibra a 100 Mbps con conector 
SCy fibra multimodo.

- Distancia máxima 2 km.

CARACTERISTICAS 2197T:

- Cumple con el estándar IEEE 802.3ab GIGABIT
1000 Base-T para trasmisión 10/100/1000. Mbps 
sobre cable de cobre.

CARACTERISTICAS 2197G:

- Cumple con el estándar IEEE 802.3z GIGABIT
SX/SL para transmisión a 100 Mbps sobre fibra 
óptica, con conector LC para fibra multimodo.

- Distancia máxima 2 km.

REF. 2194

REF. 2197

REF. 2197F

REF. 2197T



Tarjetas de Red
DESCRIPCION REF.
Tarjeta PCI 32 bits 10/100 Mbps 2104
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76 Connecting Quality

Servidor de Impresoras
DESCRIPCION REF.

Servidor de impresora 1 port USB 10/100 Mbps 3027

Servidor de impresora 3 ports paralelos 10/100
Mbps 3029

Las tarjetas de red de Openet ICS constituyen una
buena solución cobre, o cobre y fibra para las redes
locales actuales o futuras que necesitan un caudal 
elevado. Soporta comunicación 10/100 Mbps, con
capacidad Full duplex a 32 bits a través del PCI local
bus master.

CARACTERISTICAS

- Compatibilidad PXE
- Compatibilidad VLAN
- Diagnósticos avanzados
- Utilidad de  instalación avanzada
- Compatible con PCI 2.2
- Compatible con todos los sistemas operativos de 

uso más extendido

El servidor de impresoras convierte cualquier impreso-
ra en una impresora de red a través de una simple
conexión a la misma. Es la manera más sencilla de
conectar una impresora a cualquier punto de red
10/100 Mbps. 

CARACTERISTICAS

- Es la manera más sencilla de conectar una impre
sora a cualquier punto de red 10/100 Mbps. 

REF. 2104

REF. 3027 REF. 3029

- Permite tener las impresoras cerca de los usuarios.
- Fuente de alimentación externa incluida
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Convertidores
DESCRIPCION REF.
Convertidor 100BTX-100BFX (SC) multimodo 2152

Convertidor 1000 Base-TX 1000 Base-SX 2153

CARACTERISTICAS

- Conversión de cobre a fibra y viceversa
- Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u y 803.3x, 

802.3ab, 802.3z
- Solución para sobrepasar limitaciones de distancia 

en cobre
- Distancia máxima 500 m. con conector SC y fibra 

multimodo

....................................................................................................................................................
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NOTAS

REF. 2152



Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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ACCESORIOS CANAL EVOLUTIVE
(REF. 8120)

ACCESORIOS CANAL EVOLUTIVE (REF.8120) REF.
Ángulo interior 8121

Ángulo exterior 8122

Ángulo plano 8123

Tapa final 8124

Tabique separador 8125
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Canales de PVC

80 Connecting Quality

DESCRIPCION REF.
Canal 16 x 20 mm. 8100

Canal 20 x 50 mm. 2 compartimentos 8101

Canal 50 x 100 mm. 8103

Canal 50 x 100 mm. (lacado aluminio) 8103AL

Canal evolutive 185x50 mm. 2 compartimentos 8120

CARACTERISTICAS

Canales decorativos con cubierta a presión de fácil
instalación, de PVC blancas para paso de cableado
de energía y/o estructurado, ICT y todo tipo de seña-
les de comunicaciones, para montarlos en interiores,
sobre paredes o techos.

REF. 8101

REF. 8124

REF. 8123

REF. 8122

REF. 8121
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DESCRIPCION REF.
Canal Aluminio 70x55 con tapa 8140

ACCESORIOS CANAL 70 X 55 (REF. 8140) REF.
Ángulo interior 8141

Ángulo exterior 8142

Tapa final 8143

Terminal de Tierra 8144

DESCRIPCION REF.
Canal Aluminio 100x55 con tapa 8150

ACCESORIOS CANAL 100 X 55 (REF. 8150) REF.
Ángulo interior 8151

Ángulo exterior 8152

Tapa final 8153

Terminal de Tierra 8144

DESCRIPCION REF.
Canal Aluminio 130x55/2 con tapa 8160

ACCESORIOS CANAL 130 X 55 (REF. 8160) REF.
Ángulo interior 8161

Ángulo exterior 8162

Tapa final 8163

Terminal de Tierra 8144

Canales de aluminio anodizados en color plata, no
combustible, con cubierta a presión de fácil instala-
ción para paso de cableado eléctrico y/o de comuni-
caciones. Montaje perimetral en interiores, sobre
paredes o zócalos.
Especialmente indicados para su instalación en cen-
tros educativos. Permite el clipaje directo de módulos
eléctricos o para datos de  45x45 mm.

Canales de aluminio anodizados en color plata, no
combustible, con cubierta a presión de fácil instala-
ción para paso de cableado eléctrico y/o de comuni-
caciones. Montaje perimetral en interiores, sobre
paredes o zócalos.
Especialmente indicados para su instalación en cen-
tros educativos. Permite el clipaje directo de módulos
eléctricos o para datos de  45x45 mm.

Canales de aluminio anodizados en color plata, no
combustible, con cubierta a presión de fácil instala-
ción para paso de cableado eléctrico y/o de comuni-
caciones. Montaje perimetral en interiores, sobre
paredes o zócalos.
Especialmente indicados para su instalación en cen-
tros educativos. Permite el clipaje directo de módulos
eléctricos o para datos de  45x45 mm.

REF. 8140

REF. 8160

REF. 8150
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Bases Schuko 

DESCRIPCION REF.
Adaptador mecanismo 45x45 mosaic 8126

Adaptador 2 mecanismos 45x45 mosaic 8136

Adaptador 3 mecanismos 45x45 mosaic 8137

Adaptador mecanismo universal 8127

Adaptador mecanismo ticino 8128

DESCRIPCION REF.
Base schuko 45º estándar blanca 8130

Base schuko 45º estándar roja 8133

Base francesa 45º color blanco 8138

Base francesa 45º color rojo 8139

REF. 8128

REF. 8126

REF. 8133

REF. 8130

REF. 8127

CARACTERISTICAS

- Bases toma corriente 16A. a 250V.
- Contactos a 45º
- 45x45 mm. para montaje clipado
- Fácil conexión posterior hasta 2 conductores 

por polo
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NOTAS

Módulos
DESCRIPCION REF.
Módulo 22,5x45 c/ ventana 1RJ45 Cat. 5/6 1247

Módulo 45x45 para 2RJ45 Cat. 5/6 1234

Módulo 22,5x45 ciego 1248

Módulo 45x45 ciego 1249
REF. 1247



Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.
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DESCRIPCION REF.
45x045x15 empotrable (1 o 2 pisos/planta) 7670

55x105x15 empotrable (+ 2 pisos/planta) 7671

IICC
TT

Registro Principal

86 Connecting Quality

DESCRIPCION REF.
Registro principal 45x45x15 cm. 7670

Registro principal 55x105x15 cm. 7671

Registro Secundario

CARACTERISTICAS 

- Caja de terminación de plástico
- Montaje en superficie
- Incluye 3, 5 y 10 soportes tipo almena para 

regletas de 10 pares
- Puerta de acceso con cerradura 
- Entradas para cables pretroqueladas en parte 

superior e inferior
- Incluye tornillería y abrazaderas

Es la envolvente que contiene el equipamiento nece-
sario del punto de conexión entre las redes de ali-
mentación y distribución del inmueble. Se recomien-
da su instalación en inmuebles con un número de
viviendas mayor de 20.

CARACTERISTICAS 

- Armario mural con dimensiones de  acuerdo con la 
normativa ICT

- Puerta delantera con cerradura y llave
- Puerta desmontable y reversible
- Con placa de montaje aislante
- Troquelado por los 4 costados para entradas de 

cables
- Color RAL 7035

Se instalan empotrados en cada planta y contienen
los repartidores secundarios de TB+RDSI y RTV. Se
utiliza para seccionar o cambiar de dirección la cana-
lización principal.

Cajas de Conexiones
DESCRIPCION REF.
Caja conexiones para 30 pares 7649

Caja conexiones para 50 pares 7651

Caja conexiones para 100 pares 7652

REF. 7649

REF. 7670

REF. 7671
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ACCESORIOS REGLETAS

DESCRIPCION REF.
Regleta 10 pares corte y prueba 7660

Regleta 5 pares corte y prueba 7674

DESCRIPCION REF.
Herramienta de inserción 7663

CARACTERISTICAS 

- Clavijas de plástico que permiten identificar las 
líneas y cortar la trasmisión.

CARACTERISTICAS 

- Utilizada para el cableado  de regletas de corte y 
prueba y módulos de datos.

- Inserta y corta simultáneamente 
- Incluye un gancho extractor de hilos y un elemento 

de declavamiento.
- De color gris

CARACTERISTICAS 

- Fabricadas en acero inoxidable
- Número de regletas /pares variadas
- Tipo de soporte: almena
- Altura libre: 30 mm.

CARACTERISTICAS 

- Número de canales: 5 y 10 pares
- Número de contactos: 10 y 20
- Color: blanco
- Fijación: almena
- Función: corte y prueba
- Altura libre: 30 mm.

REF. 7663

DESCRIPCION REF.
Soporte para 1 regleta de 5 pares 7673

Soporte para 5 regletas de 5 pares 7675

Soporte para 5 regletas de 10 pares 7661

Soporte para 10 regletas de 10 pares 7662

DESCRIPCION REF.
Clavija de corte 7665

Clavija de prueba 7666

REF. 7660

REF. 7674

REF. 7662 REF. 7661

REF. 7665



Registro Terminación de Red
DESCRIPCION REF.
PAU-PTR terminación de red 1 línea 8010

PAU-PTR terminación de red 2 líneas 8011

IICC
TT
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Conectores
DESCRIPCION REF.
Conector macho RJ11 4 pins ancho 1219

Conector macho RJ9 4 pins estrecho 1219/E

Conector macho RJ12 6 pins 1218

Conector macho RJ10 1213

Conector macho RJ45 10 pins 1223

Conector doble hembra UTP Cat. 5 pin a pin 4367

Conector UY2 4617

CARACTERISTICAS

- Número de líneas: 1 y 2 líneas operadores
- Carcasa de PVC
- Conector RJ11 
- Dimensiones: 80x80x25 mm.
- Accesorios: 3 tornillos para fijar a pared y 2 

precintos del conector RJ11

REF. 4617

REF. 8011 REF. 8011

REF. 1219
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Cables
CABLES ICT

CABLES TELEFONICOS

CABLES COAXIALES DESCRIPCION REF.
Cable coaxial Flex-5 75 ohmn 0150

Cable coaxial RG-58 mil C-17 50 ohmn 0151

Cable coaxial RG-62 mil C-17 92 ohmn 0160

Cable coaxial RG-59 mil C-17 75 ohmn 0309

DESCRIPCION REF.
Cable ICT 1x2x0,51 (250 m) 7600

Cable ICT 2x2x0,51 (250 m) 7601

Cable ICT 25x2x0,51 7602

Cable ICT 50x2x0,51 7603

Cable ICT 75x2x0,51 7604

Cable ICT 100x2x0,51 7605

ICT-RTV 75 Ohm/28 db HiQ 7606

DESCRIPCION REF.
Cable ADU 2 (250 m) 0200

Cable ADU 3 (250 m) 0201

Cable ADU 4 (250 m) 0202

Cable ADU 6 (250 m) 0204

Cable EAP 10x2x0,51 mm (10 pares) exterior 0192

Cable EAP 25x2x0,51 mm (25 pares) exterior 5872

Cable EAP 15x2x0,51 mm (15 pares) exterior 5879

Cable EAP 50x2x0,51 mm (50 pares) exterior 5868

Cable 1 par 0,12 azul 5876

Cable 2 pares 0,12 azul 5877

Manguera plana 4 vías (100 m) color marfil 0207

Conductor de cobre electrolítico recocido de 0,51
mm. de diámetro.

CARACTERISTICAS

- Aislamiento de polietileno de alta densidad
- Conductores pareados con paso <=45 mm.
- Cubierta especial de PVC ignífugo
- Color crema marfil RAL 9001
- Presentación en rollos de 250 m.
- No propagador de la llama 
- Exento de plomo 

CARACTERISTICAS

- Aislamiento de polietileno de alta densidad
- Conductor de cobre electrolítico recocido de 0,60 

mm. de diámetro
- Cubierta especial de PVC y en color beige Reuter
- Presentación en rollos de 250 m.

CARACTERISTICAS

- Conductor interior de cobre o acero cobreado
- Dieléctrico: polietileno de alta densidad
- Conductor exterior: trenza de cobre pulido recocido
- Cubierta de PVC según IEC 502 y 60502
- Color negro (RAL 9005)

REF. 7602

REF. 0207

REF. 7601REF. 7606

REF. 7603

- Fabricado según norma militar MIL-C-17F
- No propagador de la llama 



Pedidos:
Todos los suministros se efectuarán BAJO PEDIDO ESCRITO a nuestras oficinas. En el mismo se harán constar los datos fis-
cales del cliente y la forma de pago concertada con anterioridad. El importe mínimo aceptado es de 150 €..
Los pedidos sujetos a fabricación especial, NO podrán ser anulados. Openet ICS se reserva el derecho a cobrar cantidades a
cuenta de su importe a la aceptación del pedido.

Embalajes:
Sólo se suministrarán UNIDADES, METRAJES o EMBALAJES COMPLETOS. Las cantidades indicadas en tarifa no pueden
fraccionarse.

Precios:
Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro.
Los precios indicados en tarifa, no incluyen IVA.

Portes: 
Portes pagados para importes superiores a 500€ netos por pedido y con destino en la Península. Portes debidos para importes
inferiores, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de Openet ICS. Baleares y Canarias consul-
tar.

Garantía:
La garantía que Openet ICS otorga a sus productos electrónicos es de un año, exceptuando la fuente de alimentación, elemen-
to excluido de este servicio. Cualquier producto suministrado por Openet ICS ajeno a la marca, dispondrá de los servicios y
garantías propias del fabricante en cuestión.

Incidencias de Transporte:
El receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada
de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a Openet ICS en un plazo no superior a 48
horas.

Devoluciones:
No se admitirán devoluciones transcurridos 10 días de la fecha de entrega. 
No se admitirán devoluciones sin nuestra autorización previa por escrito en documento facilitado por el Departamento Comercial
de Openet ICS. Solo se admitirán embalajes completos y en perfecto estado. Sólo se admitirán productos incluidos en el catá-
logo y/o lista de precios vigente.
Toda devolución motivada por causas no imputables a Openet ICS, sufrirá una depreciación mínima del 10% sobre su valor en
el momento de su venta.
El material debe enviarlo en su embalaje original a portes pagados a las oficinas de Openet ICS.
Toda devolución que no se realice según lo indicado será rechazada y devuelta con cargo al remitente.

RMA's:
Toda devolución técnica deberá ser pactada previamente con el Departamento Técnico de Openet ICS, quien facilitará el docu-
mento a rellenar. Dicho documento deberá acompañar al producto con la factura de compra, y será enviado a portes pagados a
nuestras oficinas.

Reclamaciones: 
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía en un periodo no superior a 15 días después de su recepción.

Competencia:
Con expresa renuncia a cualquier legislación o fuero que pudiere corresponder para cualquier divergencia referente a los sumi-
nistros de material, ambas partes se someten, de forma expresa, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa.
La responsabilidad civil sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido la
correcta.

Este catálogo 2006-07 sustituye y anula cualquier catálogo de productos publicado anteriormente.

Openet ICS se reserva el derecho de modificar los datos y fotografías incluidos en este catálogo sin 
previo aviso.

Condiciones Generales de Venta

www.openetics.com



SOLICITUD DE ALTA DE CLIENTE

Datos de la empresa:

Razón Social: Nombre Comercial:

NIF: Tipo IVA: 16% 16%+4%

Tipo de sociedad:
Persona de 
contacto: Cargo:

Teléfono: Fax: Telf. Móvil:

Http://www. E-mail:

Dirección de Facturación:

Calle: C.P.: Población: Provincia: Teléfono: Fax:

Dirección de envío (si difiere de la anterior):

Calle: C.P.: Población: Provincia: Teléfono: Fax:

Datos bancarios:

Banco: Agencia:

D.C.: Nº cuenta:

Calle: C.P.:

Población: Provincia:

Firma y sello: Actividad de la empresa:

Almacén de material  eléctrico

Incorporador

Mayorista informático

Asesoría informática

Ingeniería

Fabricante

Otros:

Nombre: Zona Comercial:

Cargo:

www.openetics.com




