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Acesso Local de Emergéncia para Teletrabalhadores
e Resiliéncia para Funcdes Criticas da Empresa

O Mitel® Line Interface Module garante que os departamentos criticos da empresa dispdem
permanentemente de comunicacdes de voz. Este dispositivo também assegura que os trabalhadores
remotos dispdem da facilidade de efectuarem e receberem chamadas localizadas em situacdes de

emergeéncia, bem como a capacidade de recuperacéo de falhas no evento de uma anomalia da rede.

Optimizacdo da Mitel Teleworker Solution

O Line Interface Module é um componente discreto que  receber chamadas. E uma solugo conveniente que da
é ligado a parte posterior do Mitel 5224 IP Phone (Dual ~ aos trabalhadores remotos e aos teletrabalhadores a

Mode) ou Mitel 5235 IP Phone para permitir o acesso possibilidade de efectuarem chamadas locais e terem
local, marcagao de emergéncia e continuidade acesso a servigos locais de emergéncia. Se ocorrer algum
assegurada. Com este dispositivo, as comunicagbes de problema na rede, nos servi¢os xDSL ou até mesmo no
voz sdo transferidas de modo automatico e transparente  router local, os teletrabalhadores continuardo a dispor de
para uma linha analdgica da rede telefénica publica acesso continuo as comunicagBes de voz. Basicamente, 0
comutada (PSTN) se o servico IP sofrer uma interrup¢do,  Line Interface Module é uma solugéo de recuperacdo de
permitindo que os utilizadores continuem a efectuar e desastres de baixo custo, destinado a ambientes

convergentes criticos de qualquer tipo.
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LINE INTERFACE MODULE CARACTERISTICAS TECNICAS

= Seleccao de LAN ou PSTN pelo utilizador a partir O Line Interface Module utiliza alimentag&o por cabo
de um Unico dispositivo de ambiente de trabalho Ethernet (IEEE 802.3af) ou alimentac&o CA local no

= Capacidade de estabelecimento de chamadas para 5224 IP Phone. Recomenda-se a utilizagdo por parte
0s servicos de emergéncia locais quando utilizado dos teletrabalhadores ou utilizadores remotos de um
em localizagBes remotas/de teletrabalho adaptador de corrente de 24 VDC local, para o

« Opcdo “modo de privacidade™ em cenarios de linha 5224 IP Phone ou um adaptador de corrente

analdgicos partilhados . . Ethernet de 48 VDC (comprado em separado).
< O telefone liga-se automaticamente a PSTN na

ocorréncia de uma falha da LAN
« Permite a ligacdo dos telefones IP a uma juncéo
analdgica para permitir que os utilizadores efectuem
€ fecepam chamadas. . , 5224 |P Phone com Line Interface Module:
 Selecciondvel pelo utilizador: permite que um « 3300 ICP, Verso 6.1
utilizador seleccione uma linha PSTN para efectuar « SX-200 ICP. Versio 3.0
e receber chamadas telefonicas numa linha analdgica
sem interromper a ligacéo IP
< No modo de recuperacao de falhas, o telefone IP 5235 |P Phone com Line Interface Module:
passa automaticamente para 0 modo analdgico « 3300 ICP, Versio 6.0
O Line Interface Module € instalado no
compartimento de mddulos de um 5224 [P Phone
ou de um 5235 IP Phone
e Compativel com a 3300 IP Communications Platform

« Teleworker Solution, Versao 3.1

« Teleworker Solution, Versao 3.2

(ICP), SX-200 IP Communications Platform (ICP) Temperatura Humidade
e a Mitel Teleworker Solution Armazenamento -40°‘Ca+66°C 15% a +66 'C
< 0 modo analdgico suporta o funcionamento basico 95% a 29 °C
do telefone, bem como funcionalidades de
auscultador e teclado para marcagao Temperatura Humidade
Funcionamento +4°Ca+49°C 34%a+49°C
95% a 29 °C

< Reducdo dos encargos das chamadas
interurbanas para teletrabalhadores remotos

 Continuidade a margem da rede

= Expande a estratégia de resiliéncia da Mitel ao
ambiente de trabalho do utilizador, a partir do
nucleo da rede

= Assegura o funcionamento da empresa mesmo
no caso de uma interrup¢do na rede

A flexibilidade dos telefones IP da Mitel permite
a facil instalacdo e configuracdo dos modulos

e Suportado no 5224 IP Phone e 5235 IP Phone

= O suporte para teletrabalhadores permite que estes
possuam um Unico dispositivo para acesso
empresarial e local
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Configuragéo do Line Interface Module

Gateway de
Teletrabalho

Localizagdo Remota

- Rede da Empresa @

IP Communications

Firewall
Platform
LAN Ethernet
5224 1P Phones 5235 IP Phones
com Line Interface Module
JUngao PSTN ==
Ethernet Fax analégico Extremidade

‘ analdgica

I
Ponte entre todas as Linhas
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As empresas ndo tomam decisdes como as pessoas. E por isso que a
Mitel aponta o caminho para uma nova e mais personalizada abordagem
das comunicagfes nas empresas € nos pequenos negocios. As nossas
inovadoras solucdes, aplicacdes e terminais IP permitem-lhe aceder,
processar e controlar as suas comunicagdes e informacbes de uma
forma natural, simples e eficiente. As nossas solugdes permitem que
possa trabalhar a distancia e ao longo do tempo, interagindo com os
seus clientes, colegas e parceiros como nunca anteriormente conseguido.
Combinando o poder da voz, dados e video sobre redes convergentes

de alta velocidade, a Mitel oferece-lhe a oportunidade de trabalhar com
ferramentas flexiveis e personalizadas que lhe permitirdo alavancar os

mais recentes avangos, em seu beneficio pessoal e no da sua organizagdo.
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